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Freinage

AP Racing est aujourd'hui l'un des spécialistes mondial du freinage 
pour la compétition toutes catégories et pour sportives en tout genre. 
Formé sur leurs produits, nos techniciens vendeurs sauront vous 
conseiller quant au choix de vos étriers, disques ou plaquettes dans le 
but de trouver le système de freinage adapté à vos besoins. Les étriers 
AP Racing se divisent en plusieurs catégories :

Étriers 2, 4, 6 pistons, GT, Rallye, Monoplace, Touring cars, Gamme Pro5000+, Historique, 
Gamme étriers type route. 

Les étriers AP Racing sont prévus pour être montés devant ou derrière l’axe de la roue et 
doivent respecter ces conditions :
•	 Les purgeurs doivent toujours être orientés vers le haut.
•	 Le piston avec le petit diamètre doit toujours être en premier dans le sens de rotation 

du disque.

Légende : 
RHT : Right hand trailing.
LHT : Left hand trailing.
RHL : Right hand leading.
LHL : Left hand leading. TR

A
IL
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G

                               LE
A

D
IN

G

Le choix Danielson équipement

   Alcon met à votre disposition une gamme 
d'étriers et de disques ventilés pour la compétition. 
Le rainurage qui leur est appliqué favorise 
l'élimination des poussières et permet un meilleur 
refroidissement. Alcon est depuis de nombreuses 

années une référence en matière de freinage.

Un grand choix de plaquettes de frein
Un système de freinage ne peut être complet sans des plaquettes efficaces et adaptées, ainsi Danielson équipement a choisi 
parmi les plus grands fabricants dans le monde de la compétition pour vous proposer les meilleures plaquettes en fonction de votre 
utilisation.                                     (retrouvez nos plaquettes Page 44 de notre catalogue)

Depuis de nombreuses années, Performance Friction 
développe et produit des plaquettes, des disques et 
des étriers de freins de haute qualité. Issue d’une 
technologie nouvelle et fabriqué en respectant les 
critères les plus stricts, ces équipements améliorent 

nettement les performances de freinage et l’endurance sans perte d’efficacité. 
PFC est présent aujourd’hui dans de prestigieuses disciplines telles que la F3, 
NASCAR, CART, TRANSAM, GT, BTCC, RALLYE, ETC...

La qualité de la fonderie des disques PFC est exceptionnelle et ne nécessite 
pas d’équilibrage après usinage. Les faces de frictions sont pourvues de petites 
rainures courbées qui améliorent le nettoyage et l’aération des plaquettes sans 
réduire la solidité du disque. La fixation du disque est prévue pour les moyeux PFC, BREMBO ou AP.

EDITO     
Dans l'optique de vous satisfaire avec des produits de qualité et de haute technicité, Danielson équipement s'est entouré de grands 
fabricants spécialisés dans le freinage dédié à la compétition. Revendeur officiel AP Racing, nous avons également le plaisir de 
vous proposer des systèmes de freinages ALCON et Performance Friction Brakes. Tous nos fournisseurs comptent aujourd'hui 
comme des incontournables en matière de freinage.
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Freinage
Kit de joint

Alésage de l'étrier en mm Joints individuel Kit de joints Type d'Etrier
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25.4 CP4900-172 CP4518-A

 2 Pistons

31.8 CP4900-168 CP4518-E
36.0 CP4900-165 CP4518-H
38.1 CP4900-164 CP4518-J
41.3 CP4900-163 CP4518-K
44.5 CP4900-162 CP4518-L
50.8 CP4900-160 CP4518-N
25.4 CP4900-172 CP4518-AA

4 Pistons

25.4 / 31.8 CP4900-172 / CP4900-168 CP4518-AE
27.0 / 28.6 CP4900-170 / CP4900-169 CP4518-CD
27.0 / 34.0 CP4900-170 / CP4900-167 CP4518-CF
27.0 / 34.9 CP4900-170 / CP4900-166 CP4518-CG

28.6 CP4900-169 CP4518-DD
28.6 / 31.8 CP4900-169 / CP4900-168 CP4518-DE
28.6 / 34.9 CP4900-169 / CP4900-166 CP4518-DG
28.6 / 36.0 CP4900-169 / CP4900-165 CP4518-DH

31.8 CP4900-168 CP4518-EE
31.8 / 34.9 CP4900-168 / CP4900-166 CP4518-EG
31.8 / 36.0 CP4900-168 / CP4900-165 CP4518-EH

34.9 CP4900-166 CP4518-GG
34.9 / 41.3 CP4900-166 / CP4900-163 CP4518-GK

36.0 CP4900-165 CP4518-HH
36.0 / 44.5 CP4900-165 / CP4900-162 CP4518-HL
36.0 / 38.1 CP4900-165 / CP4900-164 CP4518-HJ

38.1 CP4900-164 CP4518-JJ
38.1 / 41.3 CP4900-164 / CP4900-163 CP4518-JK
38.1 / 44.5 CP4900-164 / CP4900-162 CP4518-JL

41.3 CP4900-163 CP4518-KK
41.3 / 44.5 CP4900-163 / CP4900-162 CP4518-KL

44.5 CP4900-162 CP4518-LL
44.5 / 47.6 CP4900-162 / CP4900-161 CP4518-LM

25.4 CP4900-172 CP4518-AAA

6 Pistons

25.4 / 27.0 / 28.6 CP4900-172 / CP4900-170 / CP4900-169 CP4518-ACD
25.4 / 27.0 / 31.8 CP4900-172 / CP4900-170 / CP4900-168 CP4518-ACE

25.4 / 28.6 CP4900-172 / CP4900-169 CP4518-ADD
26.0 / 27.0 / 31.8 CP4900-171 / CP4900-170 / CP4900-168 CP4518-BCE
26.0 / 31.8 / 36.0 CP4900-171 / CP4900-168 / CP4900-165 CP4518-BEH
27.0 / 31.8 / 38.1 CP4900-170 / CP4900-168 / CP4900-164 CP4518-CEJ
28.6 / 31.8 / 41.3 CP4900-169 / CP4900-168 / CP4900-163 CP4518-DEK

31.8 CP4900-168 CP4518-EEE
31.8 / 34.0 / 41.3 CP4900-168 / CP4900-167 / CP4900-163 CP4518-EFK
31.8 / 34.9 / 44.5 CP4900-168 / CP4900-166 / CP4900-162 CP4518-EGL

25.4 CP4900-172 / CP4900-168 CP4518-AEAE 8 Pistons

C
P4

51
9 

K
it 

de
 jo

in
ts

 m
on

té
s 

da
ns

 u
ne

 g
or

ge
 

su
r p

is
to

n 
+ 

C
ac

he
 p

ou
ss

iè
re

41.3 CP4900-163 (112854) / 113094 Retainer CP4508-K

 2 Pistons

44.5 CP4900-162 (119990) / 3662-298 Retainer CP4508-L

31.8 CP4949-110 (CP3477-105) CP4519-E
36.0 CP4949-113 (3853-742) CP4519-H
38.1 CP4949-114 (3865-742) CP4519-J
41.3 CP4949-115 (112854) CP4519-K
44.5 CP4949-116 (119990) CP4519-L
27.0 CP2632-125 (CP4098-106) CP4519-CC

4 Pistons

27.0 / 31.8 CP2632-125 (CP4098-106) / CP4949-110 (CP3477-105) CP4519-CE
28.6 / 36.0 CP2414-118 (4477-108) / CP4949-113 (CP4477-108) CP4519-DH

31.8 CP4949-110 (CP3477-105) CP4519-EE
36.0 / 38.1 CP4949-113 (3853-742) / CP4949-114 (3865-742) CP4519-HJ

38.1 CP4949-114 (3865-742) CP4519-JJ
38.1 / 41.3 CP4949-114 (3865-742) / CP4949-115 (112854) CP4519-JK
41.3 / 44.5 CP4949-115 (112854) / CP4949-116 (119990) CP4519-KL

25.4 / 28.6 CP4900-172 (CP4477-109) / CP4900-169 (CP4477-108) CP4519-ADD
6 Pistons

27.0 / 31.8 / 38.1 CP2623-125 (CP4098-106) / CP4949-110 (CP3477-105) / CP4949-114 (3865-742) CP4519-CEJ

*Kit joints montant directement sur l'étrier disponible, nous consulter.

AP RACING
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Freinage

SPÉCIFICATION
Technique

Ø du piston Ø 44.5mm

Diamètre disque

CP2485-
2/-3 Ø190mm

CP2485-
8/-9 Ø254mm

Épaisseur 
disque 9.7mm

Poids nu 2.7kg

Filetage 
d'entrée 3/8"x24UNF

Type de 
montage Pattes

Entraxe 89.0mm

Déport 20.6mm

Ø des trous 9.6mm

‘PL’ 
Dimension 49.9mm

Les étriers AP Racing•	 CP2485

Étriers 2 pistons

Applications :
CP2485 -2/-3SOL
Mini Cooper
CP2485 -8/-9SOL 
Formule FORD

Montage :
Installer les vis de 
purge au sommet 
(Échanger avec des 
bouchons si besoin) 
pour permettre une 
meilleure purge.

SPÉCIFICATION
Technique

Ø du piston Ø 41.3mm

Ø Disque Ø 254mm

Épaisseur 
disque 7.1 mm

Poids nu 2.0 Kg

Filetage 
d'entrée 3/8"x24UNF

Type de 
montage Pattes

Entraxe 89.0mm

Déport 19.1mm

Ø des trous 9.8 mm

‘PL’ 
Dimension 43.7mm

•	 CP2505

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons CP2195-157

Goupille Split pin
CP2696-160

Kit réparation CP4508-L

Vis de purge CP3720-182

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2399 D43

Surface 27.4 cm²

Largeur de piste 42.9 mm

Épaisseur totale 14.4 mm

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons CP2195-14

Goupille Split pin
CP2696-160

Kit réparation CP4508-5

Vis de purge CP3720-182

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2195 D38

Surface 22.4 cm²

Largeur de piste 38.4 mm

Épaisseur totale 10.5 mm

Applications :
CP2505 3S0L 
(Droite et gauche)
Formule FORD

Montage :
Installer les vis de 
purge au sommet 
(Échanger avec des 
bouchons si besoin) 
pour permettre une 
meilleure purge.

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue
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Freinage
Étriers 2 pistons

SPÉCIFICATION
Technique

Taille des pistons

CP2576-3E0 Ø41.3mm

CP2577-3/14E0 Ø44.5 
mm

CP3176-2E0 Ø38.1mm

CP3177-2E0 Ø36mm

CP3178-2E0 Ø31.8mm

Ø Disque Ø267mm

Ep. Disque 9.7mm

Poids nu 1.1 Kg

Filetage 
d'entrée 

3/8 x24 
UNF

Montage Pattes

Trou fix. 9.6mm

Dimension PL 49.9mm

Les étriers AP Racing•	 CP2576 / 2577 / 3176 / 3177 / 3178

Montage :
Installer les vis de purge au 
sommet pour permettre une 
meilleure purge.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

CP2576-3E0 CP2576-105

CP2577-3/-4E0 CP2577-102

CP3176-2E0 CP3176-102

CP3177-2E0 CP3177-102

CP2178-2E0 CP3178-102

KIT DE REPARATION

CP2576-3E0 CP4518-K

CP2577-3/-14E0 CP4518-L

CP3176-2E0 CP4518-J

CP3177-2E0 CP4518-H

CP3178-2E0 CP4518-E

Tôle d'usure CP2213-17

Vis de purge CP3720-182

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2399 D43

Surface 27.4 cm²

Largeur de piste 42.9 mm

Épaisseur totale 14.4 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Taille des pistons

CP3676-4EO Ø41.3mm

CP3677-4EO Ø44.5 mm

CP4586-4EO Ø36.0mm

CP4596-4EO Ø31.8mm

Ø Disque Ø267mm

Ep. Disque 9.7mm

Poids nu 1.1 Kg

Filetage 
entrée

3/8 x24 
UNF

Montage Radial

Trou fix. 9.6mm

Dimension PL 47.33mm

•	 CP3676 / 3677 / 4586 / 4596

Applications :
Mono-place légère/ Rallye / Circuit 

Montage :
Installer les vis de 
purge au sommet pour 
permettre une meilleure 
purge.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

CP3676 CP2576-105

CP3677 CP2577-102

CP4586 CP3177-102

CP4596 CP3178-102

KIT DE REPARATION

CP3676 CP4518-K

CP3677 CP4518-L

CP4586 CP4518-H

CP4596 CP4518-E

Tôle d'usure CP2213-17

Vis de purge CP3720-182

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2399 D43

Surface 27.4 cm²

Largeur de piste 42.9 mm

Épaisseur totale 14.4 mm

AP RACING
Applications :
CP2577 -14E0 Formule FORD, 
Rallye / Circuit (à l'arrière)

Les étriers AP Racing
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Freinage
Étriers 2 pistons

SPÉCIFICATION
Technique

Ø du piston Ø 41.3mm

Diamètre 
disque Ø267 mm

Épaisseur 
disque 7.1 mm

Poids nu 800 g

Filetage 
d'entrée 3/8"x24UNF

Type de 
montage Pattes

Entraxe fix. 89.0 mm

Déport 19.1 mm

Ø des trous 10.5 mm

‘PL’ 
Dimension 45.5 mm

Les étriers AP Racing•	 CP3696	

Applications :
Formule FORD, 
Mono-place légère.
Référence CP3696-6EO

Montage :
Installer les vis de purge 
au sommet (Échanger 
avec des bouchons si 
besoin) pour permettre 
une meilleure purge.

PIÈCES DÉTACHÉES

Pistons CP3696-105

Kit réparation CP4518-k

Tôle d'usure CP3696-106

Vis de purge CP3720-182

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2195 D38

Surface 22.4 cm²

Largeur de piste 38.4 mm

Épaisseur totale 10.5 mm

SPÉCIFICATION
Technique
Ø des pistons

CP6120 Ø44.5mm

CP6121 Ø38.1 mm

Ø Disque  Ø282mm

Ep. Disque 12.7mm

Poids nu 1.5 Kg

Filetage 
d'entrée M10x1.0

Montage Radial

Ø Trou fix. 10.15 mm

Dimension 
PL 45.5 mm

•	 CP6120 / CP6121 2 / 3 SO
Applications :
Formule FORD

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

CP6120 CP5235-108

CP6121 CP5121-104

KIT DE REPARATION

CP6120 CP4518-L

CP6121 CP6121-104

Tuyau rigide CP6120-6

Tôle d'usure CP6120-103

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP5119 D50

Surface 33.7 cm²

Largeur de piste 50.0 mm

Épaisseur totale 14.3 mm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Ø 44.5 mm de piston :
CP6120-2SO RHT / LHL
CP6120-3SO RHT / LHL
Ø 38.1 mm de piston :
CP6121-2SO RHT / LHL
CP6121-3SO RHT / LHL
Montage :
Voir page 8.
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Freinage
Étriers utilisation générale

SPÉCIFICATION
Technique

Ø du piston Ø 38.1 mm

Diamètre 
disque Ø280.0 mm

Épaisseur 
disque 23 mm

Poids nu 1.7 Kg

Filetage 
d'entrée 3/8"x24UNF

Type de 
montage Pattes

‘PL’ 
Dimension 81.0 mm

Les étriers AP Racing•	 CP3228 Etrier 4 pistons

Applications :
Groupe A / Rallye (avec 
disque ventilé)

Applications :
Course, Rallye 

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons CP3228-103

Goupille Clip
CP3228-101

Kit réparation CP4518-JJ

Vis de purge CP3720-182

Durite rigide CP3228-4

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2340D51

Surface 43.4 cm²

Largeur de piste 50.8 mm

Épaisseur totale 15.9 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Ø Pistons 
Ø41.3mm

Ø38.1mm

Ø Disque  Ø 304mm

Ep. Disque 28.0mm

Poids nu 2.8 Kg

Filetage 
d'entrée 3/8"x24UNF

Montage Pattes

Trou fix. Ø 12.20 mm

Dimension 
PL 86.6 mm

•	 CP3307 - 4 pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 38.1mm CP2260-66

Ø 41.3 mm CP2270-92

Fix plaquette Vis

Kit de Reparation CP4518-JK

Goupille CP3307-246

Ecrou CP3894-139

Tuyau rigide CP3216-29

Tôle d'usure CP3307-246

Vis de purge CP2720-182

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP5119 D50

Surface 33.7 cm²

Largeur de piste 50.0 mm

Épaisseur totale 14.3 mm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Référence :
CP3228-26S4
CP3228-27S4
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Freinage
Étriers GT

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 28.6 mm
Ø 34.9 mm

Ø disque Max : 355 mm
Min : 330.0 mm

Épaisseur 
disque

Max : 32.0 mm
Min : 28.0 mm 

Poids nu 2.53 Kg

Filetage 
d'entrée M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 152.0 mm

Déport 44.1 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 57.74 mm

Les étriers AP Racing•	 CP3799 - 4 Pistons	
Applications :
GT monté à l'arrière.

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2279D50

Surface 57.4 cm²

Largeur de piste 50.3 mm

Épaisseur totale 20.5 mm

•	 CP5045 - 4 Pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 38.1 mm CP5045-110

Ø 44.5 mm CP5045-111

Kit De 
Reparation CP4518-JL

Kit ressort de 
piston d'étrier

CP6518-
7LBLL

Tôle d'usure CP3714-153

Tuyau rigide CP5045-7

Vis de purge CP3880-2

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP5045 D61

Surface 74.0 cm²

Largeur de piste 60.5 mm

Épaisseur totale 24.0 mm

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 28.6 mm CP3799-112

Ø 34.9 mm CP3789-106

Kit de Reparation CP4518-DG

Tôle d'usure CP3799-106

Ecrou CP3394-112

Vis de purge CP3720-173

Tuyau rigide CP3799-6

Kit piston Acier CP3799-9

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 38.1 mm
Ø 44.5 mm

Ø disque Max : 355 mm
Min : 330.0 mm

Ep. disque 26.0 mm

Poids nu 3.2 Kg

Filetage 
d'entrée 3/8"x24UNF

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180.0 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.1 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

Couple de 
serrage vis M12 = 65 Nm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Trailing ;
CP3799-2SO / 3SO
Leading :
CP3799-4SO / 5SO  

Trailing ;
CP5045-8S7L / 9S7L
Leading :
CP5045-10S7L / 11S7L  

Applications :
Catégorie GT
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Freinage
Étriers GT

•	 CP6270 - 4 pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 28.6 mm CP6070-110

Ø 36.0 mm CP6070-111

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-DH

Tuyau rigide CP6070-6
CP6070-7

Tôle d'usure x4 CP6070-107

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP6070 D49

Surface 61.6 cm²

Largeur de piste 49.0 mm

Épaisseur totale 25.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 28.6 mm
Ø 36.0 mm

Ø disque Ø 356 mm

Ep. disque 32.0 mm

Poids nu 2.2 Kg

Filetage 
d'entrée M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

•	 CP6271 - 4 Pistons

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 28.6 mm CP6070-110

Ø 36.0 mm CP6070-111

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-DH

Tuyau rigide CP6070-6
CP6070-7

Tôle d'usure x4 CP6070-107

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP6070 D49

Surface 61.6 cm²

Largeur de piste 49.0 mm

Épaisseur totale 25.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 28.6 mm
Ø 36.0 mm

Ø disque Ø 356 mm

Ep. disque 32.0 mm

Poids nu 2.2 Kg

Filetage 
d'entrée M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 130 mm 

Déport 62.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

PIÈCES OPTIONNELLES

Capteurs de température
RH : CP2682-2 LH : CP6282-2

Protection de pistons 
Ø 28.6 mm CP6060-128
Ø 36.0 mm CP6060-155

Protection tuyau rigide CP6096-10

AP RACING

Applications :
Catégorie GT à l'arrière

Applications :
Catégorie GT à l'arrière

Trailing ;
CP6270-2S7MP / 3S7MP
Leading :
CP6270-4S7MP / 5S7MP

Trailing ;
CP6271-2S7MP / 3S7MP
Leading :
CP6271-4S7MP / 5S7MP

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue
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Freinage
Étriers GT

•	 CP5095 - 6 pistons
Applications :
Catégorie GT 3

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm CP5260-109

Ø 31.8 mm CP5260-110

Ø 38.1 mm CP5260-111

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Kit ressort de 
piston

CP6518-
7LBLL

Goupille H pièce

Ref goupille CP5095-105

Tôle d'usure CP6075-105

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3558 D54

Surface 77.4 cm²

Largeur de 
piste 54.0 mm

Épaisseur 
totale 25.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Ø disque 378 mm

Ep. disque 36.0 mm

Poids nu 2.7 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 210 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.2 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

•	 CP6080 - 6 pistons

Applications :
Catégorie GT 3

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm CP6060-122

Ø 31.8 mm CP6060-120

Ø 38.1 mm CP6060-121

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Kit ressort de 
piston

CP6518-
7LBSSL

Tuyau rigide CP6060-6
CP6060-7

Tôle d'usure CP6070-107

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP6210 D54

Surface 83 cm²

Largeur de 
piste 54.0 mm

Épaisseur 
totale 30.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Ø disques 380 mm

Ep. disque 36.0 mm

Poids nu 2.6 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 210 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Trailing ;
CP5095-2S7L / 3S7L
Leading :
CP5095-10S4L / 5S7L  

Trailing ;
CP6080-2S7MP / 3S7MP
Leading :
CP6080-4S7MP / 5S7MP
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Freinage
Étriers Rallye

•	 CP6560 - 6 pistons

Applications :
Catégorie WRC Av

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm CP6560-107

Ø 31.8 mm CP6560-108

Ø 38.1 mm CP6560-109

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Kit ressort de 
piston

CP6518-
4LBSSL

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3215 D46

Surface 54.6 CM²

Largeur de piste 45.6.0 mm

Épaisseur totale 16.8 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Ø disques 310 mm

Ep. disque 32.0 mm

Poids nu 2.2 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 210 mm

Déport 40.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 57.5 mm

•	 CP6561 - 4 pistons

Applications :
Catégorie WRC Arr

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm CP6561-107

Ø 34.0 mm CP6561-108

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CF

Kit ressort de 
piston

CP6518-
4LBLL

Tôle d'usure CP6561-106

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3345 D44

Surface 43.4 cm²

Largeur de 
piste 44.1 mm

Épaisseur 
totale 16.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 27.0 mm
Ø 34.0 mm

Ø disques 310 mm

Ep. disque 27.0 mm

Poids nu 1.6 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 130 mm

Déport 45.0 mm

Ø des trous 10.15 mm

‘PL’ 
Dimension 50.0 mm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Trailing ;
CP6560-2S4MP / 3S4MP
Leading :
CP6080-4S4MP / 5S4MP

Trailing ;
CP6561-2S4MP / 3S4MP
Leading :
CP6081-4S4MP / 5S4MP
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Freinage

•	 CP6740 - 4 pistons

Montage :
Attention à la position 
de l'étrier (montage 
avant ou arrière) Plus 
d'information page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 31.8 mm CP6740-110

Kit de réparation 
d'étrier

CP4518-EE 
Rallye

Kit ressort de 
piston

CP6518-
4LBSS

Pièce H CP6720-101

Vis de la pièce H CP3345-118

Tôle d'usure CP6720-101

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3215 D46 ou D50

Surface 54.6 cm² / 57.4 cm²

Largeur de piste 45.6 mm / 50.3 mm

Épaisseur totale 16.8 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 31.8 mm x4

Ø disques Max 355.0 mm
Min 285.0 mm

Ep. disque 28.0 mm

Poids nu 2.6 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180.0 mm

Déport 35.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 57.8 mm

•	 CP6750 - 6 pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm CP6750-106

Ø 31.8 mm CP6750-107

Ø 38.1 mm CP6750-108

Kit de 
réparation 

d'étrier

CP4518-CEJ : 
Rallye

Pièce H CP6750-109 ou
CP6750-113

Vis de la pièce 
H CP3345-123

Tôle d'usure Selon l'épaisseur 
du disque

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3894 D51

Surface 73.5 cm²

Largeur de 
piste 50.8 mm

Épaisseur 
totale 18.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Ø disques 320 mm

Ep. disque 28 ou 32 mm

Poids nu 3.0 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180.0 mm

Déport 35 ou 37 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 62.5 mm

Étriers Rallye

Applications :
Catégorie Rallye Raid Arr

AP RACING

Applications :
Catégorie Rallye Raid

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Référence :
CP6740-2S4L / 2S4L

Trailing ;
CP6750-6S4L / 7S4L
Leading :
CP6080-8S4L / 9S4L
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Freinage

•	 Gamme économique

•	 CP5020-20/-21SO - 2 pistons
Applications :
Monoplace légère
F2 Rally

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 34.0 mm CP3177-102

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-H

Tôle d'usure CP5310-103

Vis de purge CP3720-173

Goupille CP4100-120

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2399 D43

Surface 27.4 cm²

Épaisseur totale 14.4 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 36.0 mm

Réf Disque CP5000-
177G4

Ø disques 280 mm

Ep. disque 9.6.0 mm

Poids nu 2.5 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 130 mm

Déport 17.5 mm

Ø des trous 10.01 mm

‘PL’ 
Dimension 41.5 mm

Étrier Pro 5000+

La gamme CP5000 est une catégorie d'étrier développé par AP Racing dans le but de fournir un haut niveau de 
performance à des prix réduits comparé à la gamme compétition. Cette gamme répond ainsi à la demande des 
passionnés (Sortie club etc) et peut être également utilisé pour : Tuning et petite compétition. 

Montage :
Installer les vis de purge 
au sommet (Échanger 
avec des bouchons si 
besoin) pour permettre 
une meilleure purge.

Pour chaque étriers vous trouverez un disque 
de la gamme CP5000+ permettant ainsi 
d'exploiter au mieux votre freinage.

La gamme comprend 9 étriers avec montage radial et 10 disques 
du Ø 280 au Ø 378 avec une épaisseur de 9.6 mm à 36 mm.

Les disques sont uniquement disponibles en rainurage courbé 
(Type CG4 / CG8 voir page 28 de notre catalogue)

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Référence  ;
CP5020-20SO / 21SO

Retrouvez également nos produits 
sur notre site internet : 
www.danielson-equipement.com
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Freinage
Étrier Pro 5000+

•	 CP5040-10 à 13S4 - 4 pistons

Applications :
Utilisation générale

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 38.1 mm CP3215-113

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-JJ

Tôle d'usure CP5100-110

Ref goupille CP5100-116

Tuyau rigide CP5000-54

Vis de purge CP3720-173

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3345 D44

Surface 43.4 cm²

Épaisseur 
totale 16.0 mm

•	 CP5040-2 à 5S4 - 4 pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 41.3 mm CP-3434-116

Ø 38.1 mm CP3584-101

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-JK

Tige + Vis CP5200-124
CP5200-120

Vis de purge CP3720-173

Tôle d'usure CP5200-306

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 38.1 mm

Réf Disque

CP5000-
312 / 313 CG8

Ou 
CP5000-

510 / 511 CG8

Ø disques Ø 280 / Ø 295 
mm

Ep. disque 25.4 mm

Poids nu 1.9 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 130 mm

Déport 43.2 mm

Ø des trous 10.2 mm

‘PL’ 
Dimension 53 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 38.1 mm
Ø 41.3 mm

Réf Disque

CP5000-
210 / 211 CG8

Ou 
CP5000-

512 / 513 CG8

Ø disques Ø 330 / 315 mm

Ep. disque 28 mm

Poids nu 2.6 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 152 mm

Déport 12.2 mm

Ø des trous 57.8 mm

‘PL’ 
Dimension 41.5 mm Applications :

Utilisation générale

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3215 d50

Surface 57.4 cm²

Épaisseur 
totale 16.8 mm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue
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Freinage
Étrier Pro 5000+

•	 CP5040-30 à-33S4 - 4 pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 38.1 mm
Ø 44.5 mm

CP3636-107
CP3394-110

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-JL

Tuyau rigide CP3799-6

Vis de purge CP3720-173

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP2279 D50

Surface 57.4 cm²

Épaisseur 
totale 20.5 mm

CP5040-20 à -23S4 - 4 pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 38.1 mm CP5000-109

Ø 44.5 mm CP3714-111

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-JL

Tuyau rigide CP3799-6

Tôle d'usure CP3714-153

Vis de purge CP3720-173

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3714 D54

Surface 66.02 cm²

Épaisseur totale 25.0 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 38.1 mm
Ø 44.5 mm

Réf Disque CP5000-206/207
CP5000-218/219

Ø disques Ø 330 / 356 mm

Ep. disque 32 mm

Poids nu 2.4 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 57.74 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons Ø 38.1 mm
Ø 44.5 mm

Réf Disque CP5000-110/111
CP5000-112/113

Ø disques 356 / 330 mm

Ep. disque 36 mm

Poids nu 3.3 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 73.6 mm

Applications :
Utilisation générale

Applications :
Utilisation générale

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue
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Freinage
Étrier Pro 5000+

•	 CP5060-2 à -5S4 - 6 Pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

CP4910-156
CP4910-155
CP4910-154

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Tôle d'usure CP5555-120

Tuyau rigide CP5500-12

Vis de purge CP3880-1

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3894 D54

Surface 76.3

Épaisseur 
totale 18.0 mm

•	 CP5060-10 à -13S4 - 6 Pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Réf Disque CP5000-110/111
CP5772-2068/9

Ø disques Ø 356 / Ø 378 mm

Ep. disque 35 mm

Poids nu 2.9 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180 mm

Déport 45.8 mm

Ø des trous 12.2 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

Applications :
Utilisation générale

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3894 D51

Surface 73.7 cm²

Épaisseur totale 18 mm

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Réf Disque

CP5000-
110/111

CP3718-1088/9
CP5772-2068/9

Ø disques
Ø 356 mm
Ø 366 mm
Ø 378 mm

Ep. disque 32 mm

Poids nu 2.8 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180 mm

Déport 44 mm

Ø des trous 12.2 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

CP4910-156
CP4910-155
CP4910-154

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Tôle d'usure CP5555-120

Tuyau rigide CP5500-6

Vis de purge CP3880-1

AP RACING

Applications :
Utilisation générale

Retrouver nos plaquettes 
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Freinage
Étrier Pro 5000+

•	 CP5260-8 à -11S7L - 6 Pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3558 D54

Surface 77.5 cm²

Épaisseur 
totale 25 mm

•	 CP5270-2 à -5S7L - 6 Pistons

Montage :
Attention à la position de 
l'étrier (montage avant ou 
arrière) Plus d'information 
page 8.

INFORMATION PLAQUETTE
Famille CP3558 D54

Surface 77.5 cm²

Épaisseur totale 25.0 mm

Applications :
Utilisation générale

Applications :
Utilisation générale

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

CP5260-109
CP5260-110
CP5260-111

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Tôle d'usure CP5260-106

Tuyau rigide CP5260-12

Vis de purge CP3880-1

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Réf Disque CP5000-218/219
CP5772-1032/3

Ø disques Ø 356 / Ø 378 mm

Ep. disque 32 / 36 mm

Poids nu 3.4 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 210 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.15 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

PIÈCES DÉTACHÉES
Pistons

Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

CP5260-109
CP5260-110
CP5260-111

Kit de réparation 
d'étrier CP4518-CEJ

Tôle d'usure
CP5260-106 x2
CP5270-104 x1
CP5270-105 x1

Tuyau rigide CP5500-12

Vis de purge CP3880-1

SPÉCIFICATION
Technique

Pistons
Ø 27.0 mm
Ø 31.8 mm
Ø 38.1 mm

Réf Disque CP5000-218/219
CP5772-1032/3

Ø disques Ø 356 / Ø 378 mm

Ep. disque 32 / 36 mm

Poids nu 3.4 Kg

Filetage M10x100

Type de 
montage Radial

Entraxe fix. 180 mm

Déport 42.0 mm

Ø des trous 12.2 mm

‘PL’ 
Dimension 63.5 mm

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
Page 43 de notre catalogue
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Freinage
Gamme étriers classiques

•	 CP2382 - 2 Pistons
Utilisation : Rallye et circuit  Matière : Aluminium  
Caractéristiques : pour disques ventilés
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-J

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe Déport Ø des 

trous
'PL'

Dimension
Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ Max Ø Min Ep.

Ø 50.8 266.7 254.0 20.7 1.8 Kg 3/8"x24UNF pattes 
pleines 88.9 29.7 11.27 54.1 CP2372 D52 15.9 mm

*Toutes les mesures sont en mm

•	 CP2383 - 2 Pistons
Utilisation : Rallye   Matière : Aluminium  
Caractéristiques : pour disques pleins
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-J

*Toutes les mesures sont en mm

•	 CP2561 - 2 Pistons
Utilisation : Formule historique   Matière : Aluminium  
Caractéristiques : 
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-J

*Toutes les mesures sont en mm

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe Déport Ø des 

trous
'PL'

Dimension
Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ Max Ø Min Ep.

Ø 50.8 266.7 254.0 11.2 1.8 Kg 3/8"x24UNF pattes 
pleines 88.9 29.7 11.27 54.1 CP2372 D52 15.9 mm

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe Déport Ø des 

trous
'PL'

Dimension
Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ EP 

Min Ep.

Ø 50.8 Ø 278 22.8 25.4 1.17KG M10x100 Radial 88.9 50.0 9.6 26.0 CP2554 16.8 mm

Étriers Classiques

AP RACING

Retrouver nos plaquettes 
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Freinage
Gamme étriers classique

•	 CP2270 - 4 Pistons

Utilisation : Rallye / GT / Proto  Matière : Aluminium  
Caractéristiques : 
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-KK

*Toutes les mesures sont en mm

•	 CP2271 - 4 Pistons

Utilisation : Rallye / GT / Proto   Matière : Aluminium  
Caractéristiques : 
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-JJ

*Toutes les mesures sont en mm

•	 CP2279 - 4 Pistons

Utilisation : Compétition GT    Matière : Aluminium  
Caractéristiques : 
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-LL

*Toutes les mesures sont en mm

•	 CP2361 - 4 Pistons

Utilisation : Rallye / Compétition GT   Matière : Aluminium  
Caractéristiques : 
Surface traitée et joints haute température.
Pistons en aluminium

Kit de réparation d'étrier : CP4518-JJ

*Toutes les mesures sont en mm

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe Déport Ø des 

trous
'PL'

Dimension
Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ Max Ø Min Ep.

41.3 302.0 260.0 28.0 2.7 Kg 3/8"x24UNF pattes 
pleines 76.2 / 94 33.3 / 42.4 NC 66.3 / 85.6 CP2270 16.6 mm

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe

Max
Déport

Max

Ø des 
trous 
Max

'PL'
Dimension

Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ Max Ø Min Ep.

Ø 44.5 330.0 260.0 28.0 2.7 Kg 3/8"x24UNF pattes 
pleines 88.9 50.0 12.7 54.1 CP2279 16.6 mm

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe Déport Ø des 

trous
'PL'

Dimension
Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ Max Ø Min Ep.

38.1 267.0 248.0 20.7 2.0 Kg 3/8"x24UNF pattes 
pleines 76.2 / 94 28.7 / 31.2 / 55.1 / 81.2 CP2340 16.9 mm

Ø 
Pistons

Disque de frein
Poids Filetage Montage Entraxe Déport Ø des 

trous
'PL'

Dimension
Famille de 
plaquette

Épaisseur 
plaquetteØ Max Ø Min Ep.

38.1 302.0 260.0 28.0 2.7 Kg 3/8"x24UNF pattes 
pleines 76.2 / 94 33.3 / 42.4 NC 66.3 / 85.6 CP2270 16.6 mm

AP RACING
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Freinage

•	 Etrier CRH

Caractéristiques
Ø Piston 38.1 / 41.3
Ø Disque 250 - 304
Ep. Disque 25.4 - 28
Poids Étrier 1.91 Kg
Surf. plaquette 84 cm² / 89 cm²
Ep. plaquette 16
Kit de réparation CSK3841E900
Fixation Radial 130 mm

•	 Etrier CLH304

Caractéristiques
Ø Piston 38.1 / 41.3
Ø Disque 250 - 304
Ep. Disque 22.5 - 25.4
Poids Étrier 2.2 Kg
Surf. plaquette 84 cm² / 89 cm²
Ep. plaquette 16
Kit de réparation CSK3841E900
Fixation A pattes 

•	 Etrier CRK355

Caractéristiques
Ø Piston 41.3 / 44.5
Ø Disque 295 - 355
Ep. Disque 22 / 25.4
Poids Étrier 2.2 Kg
Surf. plaquette 133 / 152 cm²
Ep. plaquette 20
Kit de réparation CSK4145E751
Fixation Radial 180 mm

Plaquettes de frein  U1265 FRP219 / FRP 201 MDB1200 / MDB1864

Plaquettes de frein  U1265 FRP219 / FRP 201 MDB1200 / MDB1864

Plaquettes de frein  U1756 FRP3012 4476

ALCON a développé une gamme d'étriers pour différentes disciplines tel que le Rallye ou le 
Touring Car et représente aujourd'hui une alternative sérieuse pour un freinage efficace.

Étriers  ALCON
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Freinage

•	 Etrier CRB304-28

Caractéristiques
Ø Piston 41.3 / 44.5
Ø Disque 250 - 304
Ep. Disque 25.4 - 28
Poids Étrier 2.56 Kg
Surf. plaquette 133 cm²
Ep. plaquette 16
Kit de réparation CSK4145E751
Fixation Radial 130 mm

•	 Etrier CRB304-32

Caractéristiques
Ø Piston 38.1 / 41.3
Ø Disque 300 - 330 
Ep. Disque 28 - 32
Poids Étrier 2.7 Kg
Surf. plaquette 133 cm²
Ep. plaquette 16
Kit de réparation CSK3841E900
Fixation Radial 152 mm

•	 Etrier CR6380

Caractéristiques
Ø Piston 30.2 / 34.9 / 38.1
Ø Disque 343 - 380
Ep. Disque 30 - 32
Poids Étrier 3.5 Kg
Surf. plaquette 74 cm²
Ep. plaquette 18
Kit de réparation CSK303538E751
Fixation Radial 188 mm

Plaquettes de frein U1595 FRP1077 MDB1697

Plaquettes de frein U1595 FRP1077 MDB1697

Plaquettes de frein  U8028 FRP3081 MDB2607

Étriers ALCON
ALCON a en parallèle développé une gamme de disques de frein que vous pourrez 
retrouver Page 34 de notre catalogue.
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Freinage
Les disques de freins

P : (Lisse)
Conseillée pour les véhicules utilisés sur la 
route (absence de bruit) .

G4. G8. G12. G24 : (Rainure droite)
Disque rainuré traditionnel, le chiffre indique le 
nombre de rainure sur chaque face du disque.

CG4. CG8. CG12. CG24 : (Rainure courbée 
inversée )
Le chiffre indique le nombre de rainure sur 
chaque face du disque.

CR4. CR8. CR12. CR24 : (Rainure courbée)
Rainure se prolongeant sur toute la surface du 
disque pour évacuer les impuretés. Le chiffre 
indique le nombre de rainure sur chaque face 
du disque.

RD : ( Percé courbé)
Disque pré-percé de l'extérieur vers l'intérieur 
dans le but de réduire le bruit et d'améliorer la 
durée de vie du disque. (usage routier)

D et SD : (perçage linéaire)
Ce type de perçage assure un meilleur 
rendement avec certains types de plaquettes 
mais en réduisant la durée de vie des disques.

GD : (Rainuré percé)
Préconisée pour un usage routier.

RA : (rainure en crochet)
Rainurage alternant entre extérieur et intérieur 
du disque pour un mordant accru et une 
meilleure évacuation des débris. Réduit 
également les distorsions et les vibrations.

RC : (Rainure en crochet)
Identique au rainurage RA mais disposé en 
colonne. Mordant accru et meilleure évacuation 
des débris. Réduit également les distorsions et 
les vibrations.

•	 Les surfaces de Friction

DISQUES PERCÉS
Améliore la sensation au freinage. Très sensibles 
au phénomène de cracking (fissure du disque), ils 
sont moins résistants que les disques rainurés.

DISQUES RAINURÉS
Améliorent la propreté de la surface de vos 
plaquettes et apportent un meilleur freinage. 
Leurs durées de vie est supérieures vis à vis des 
percés.

AP Racing a développé une gamme de disques de frein basée sur son expérience dans le domaine du freinage. 
L'objectif étant d'assurer une efficacité maximale que ce soit pour la compétition ou pour modèles utilisables sur route.

Compétition :
La gamme compétition AP Racing couvre un grand nombre 
de discipline telle que la F1, F3, WRC, GT, prototypes, Nascar 
et les championnats touring car et représente aujourd'hui la 
majeure partie des systèmes de freinage utilisés.

Modèle route :
Utilisant son savoir faire du freinage dans le monde de la 
compétition, AP Racing a développé une   de frein pour les 
voitures de sport à la recherche de sensations fortes telles 
qu'Aston Martin, Bentley, Caterham, Porsche, Nissan etc.

INTRODUCTION :
Les disques de freins se différencient selon leurs 
montages (flottants ou vissés) et selon leurs 
surfaces de friction. 

•	 Sticker Thermax

Pour mesurer la température des disques. 
Appliquer les 3 couleurs sur le profil du disque, le 
changement de couleur indique que
la température est atteinte :

Vert à blanc : 430°C
Orange à jaune : 560°C
Rouge à blanc : 610°C

Kit comprenant les 3 peintures, 3 pinceaux
et un solvant.

Un moyen simple et pratique 
de mesurer la température 
des différents  éléments 
mécaniques du véhicule.

Pochette de 10 autocollants.
Il noircit quand la température est atteinte. 
THA : 37° à 65° THD : 160° à 198°

THB : 71° à 110° THE : 204° à 260°

THC : 116° à 154°

•	 CP2649-1 Kit température

Retrouver tous nos étriers 

de la page 10 à 28 de

notre catalogue !

AP RACING
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Freinage
Les disques de freins

•	 Montage

•	 Rodage

•	 Utilisation

La plupart des disques AP Racing sont montés sur la fusée à l’aide d’un moyeu en aluminium. Ce 
montage est plus léger et réduit les risques de craking et de distorsion du disque, due à la température. 
Deux méthodes de fixation du disque sur le moyeu sont utilisées : fixe ou flottant. 

Montage fixe :
Le disque est serré sur le moyeu par des vis de 6.35 mm de diamètre, sans aucun jeu. Ce montage est 
utilisé pour des petits disques ou pour des applications “légères”.

Montage flottant (2 versions) :

Flottant sur le disque : disque spécifique mais moins de prise de jeu.

Flottant sur le moyeu : permet d’utiliser des disques standards.

Le montage flottant est recommandé pour les grands disques et pour les utilisations intensives. Il 
permet de compenser, dans une certaine limite, la flexibilité de la fusée, et de laisser le disque dans une 
position idéale. Le jeu ne doit cependant pas être trop important, l’idéal se situe entre 0.15 mm et 
0.20 mm de jeu.

Tous les disques AP Racing doivent être rodés pour assurer une bonne stabilisation à la température et une bonne résistance 
aux fissures. Des cassures ou des fissures peuvent apparaître rapidement si un bon rodage n’est pas effectué. Il est possible de 
commander des disques pré-rodés, pour cela, indiquez le type de plaquettes utilisées. 

Procédure :
1. Fermer au 3/4 les entrées d’air de refroidissement et utiliser des plaquettes déjà rodées.
2. Utiliser “légèrement” les freins sur les 15 premiers Kms à basse vitesse. Augmenter la vitesse en faisant des freinages doux pour 
faire monter la température progressivement.
3. Finir par 2 ou 3 gros freinages puis faire refroidir un peu.

Toujours utiliser de la peinture thermique pour contrôler la température des disques et ajuster le refroidissement. Pendant le 
rodage, la peinture verte (430°C) doit être blanche et la peinture orange (560°C) doit juste commencer à blanchir.

Pour obtenir de bons résultats et une bonne durée de vie, les disques doivent fonctionner à une température correcte. En général, 
la différence de température entre l’avant et l’arrière ne doit pas dépasser environ 20%. Contrôler en permanence la température 
avec une peinture thermique.  (Disponible en kit CP2649-1)

La peinture rouge (610°C) doit à peine blanchir sur chaque face du disque, sur 5 mm maximum. Ajuster le refroidissement des 
disques en conséquence et selon le type de plaquettes utilisées. 

Maintenir le plus possible une température stable car les écarts importants de température sont les pires ennemis des disques. Le 
flux d’air de refroidissement doit être orienté au centre du disque. 

Eviter les moyeux de disque avec de grand trou et ventiler les 2 faces du disque de la même manière pour limiter les risques de 
distorsion et de pédale “longue”.

•	 Garantie
Du fait des conditions extrèmes propre à la compétition, les disques de freins ne bénéficient d’aucune garantie, il est donc impératif 
de respecter les conditions d’utilisations suivantes pour une utilisation optimum : 

1.	 Un système de freinage approprié au véhicule et à son utilisation,

2.	 Un montage des disques correct et bien adapté,

3.	 Utilisation de plaquettes de frein de même largeur que les pistes du disque et adaptées aux étriers,

4.	 Un rodage sérieux et une température de fonctionnement suivie en permanence n’excédant jamais 610°C.

AP Racing utilise les meilleurs matériaux et des techniques de fabrication évoluées pour réaliser des disques performants en 
refroidissement, grip et durée de vie pour la compétition.
En constant développement, la technologie AP Racing est toujours à la pointe du progrès pour vous offrir des pièces de haute 
qualité et de plus en plus performantes.

AP RACING

Retrouver tous nos étriers 

de la page 10 à 28 de

notre catalogue !
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Freinage

Application. Années  Ref du kit Etrier Dia disque Ref disques Plaquettes Jantes

Alfa Romeo
156. 1997 et + CP3307-1060 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15”

Audi
A1 UR Quattro 10V & 20V. 1981/1990 CP3307-1050 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 8J x 15” Standard.

BMW
318 & 325i / E36, E46. 1991 et + CP3307-1068 CP3307-4 PT Ø320x28 / 48V CP3580-1138CG8 (RH) / -1139CG8 (LH) CP3215D50-DS3000 Jante Competiton
318 & 325i / E36 Compact. 1991 et + CP3307-1002A CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15, ATS / Speedline.
E46 (New) 1991 et + CP3307-1002A CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15, ATS / Speedline.
M3 E36 1991 et + CP5005-3 CP5040-2/3-4PT Ø330x28 / 48V CP3580-2898G8 (RH) / -2899G8 (LH) CP3215D50-DS3000 8J x 17” BMW Motorsport.

Ferrari
430GT Front kit 2007 CP4305-4 Ø378x32 / 72v CP5772-1030GA (RH) / -1031GA (LH) CP3558D54 Plaquettes non incluses

dans ce kit430GT Rear Kit CP4305-2 Ø355x35 / 48v CP5772-1134GA (LH) / -1135GA (LH) CP6070D49

Ford
Escort RS2000. 1991 et + CP5005-8 CP5040-12/13-4PT Ø295x28 / 48V CP5000-510CG8 (RH) / -511CG8 (LH) CP2340D51-DS3000 6J x 15” Compomotive Motorsport.
Escort Cosworth. 1991 et + CP5005-2 CP5040-2/3-4PT Ø330x28 / 48V CP3580-2898G8 (RH) / -2899G8 (LH) CP3215D50-DS3000 8J x 17” ATS / TSW Hockenheim.
Focus ST170 (SVT) 2002 CP3307-1070 CP3307-4 PT Ø320x28 / 48V CP3580-1138CG8 (RH) / -1139CG8 (LH) CP3215D50-DS3000 Standard 17”

Honda
Integra. 1998 et + CP3307-1051 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 Honda 7J x 15”, 5 Spoke.
Integra. 1998 et + CP3307-1061 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-1134CG8 (RH) / -1135CG8 (LH) CP3215D50-DS3000 Honda 7J x 15”, 5 Spoke.
Civic EG6 / EK4. 1991 et + CP33071026A CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15”  Comp / Rallye +10.0mm.
Civic EG6 / EK4. 1991 et + CP3307-1062 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-1134CG8 (RH) / -1135CG8 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15”  Comp / Rallye +10.0mm.
Civic Type R 2001 et + CP7600-1000:G4 CP7600-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-2894G4 (RH) / -2895G4 (LH) CP7600D46-DS3000 15” Compomotive.

Jaguar
E Type. 1961 et + CP3307-1008 CP3307-4 PT Ø315x28 / 24 CP5000-212CG8 (RH) / -213CG8 (LH) CP3215D50-DS3000 Nous contacter
Mitsubishi
Lancer Evo 4 Front. 1997 et + CP3720-41 CP3720-4 PT Ø310x28 / 24v CP3047-212G8 (RH) / -213G8 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 16”, 

Compomotive  MS.Lancer Evo 5 & 6 Rear. 1998 et + CP4556-1000NP CP4556-4 PT Ø304x25 / 48v CP3580-230G8 (RH) / -231G8 (LH) CP2340D43-
Lancer Evo X Front 2008 CP5060-1000NP CP5060-2/3-6PT Ø355x32 / 48v CP3581-1150CG12 / -1151CG12 (LH) CP3894D54 18” Motorsport Wheel.

Plaquettes non inclusesLancer Evo X Rear CP7636-1000NP CP7636-4PT Ø330x28 / 48V CP7035-14CG12 (RH) / -15CG12 (LH) CP7600D46

Nissan
Sunny Gti. 1992 et + CP3307-1033A CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 16”, Compomotive.

Peugeot
206. 1998 et + CP5100-1033NP CP5100-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-2894G4 (RH) / -2895G4 (LH) CP3345D44- 7J x 15” Speedline 2108.
306. 1993 et + CP3307-1011B CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15” Peugeot Cup.
306. 1993 et + CP5200-1016 CP5200-4 PT Ø315x28 / 24v CP5000-212CG8 (RH) / -213CG8 (LH) CP3215D50- 7J x 16”, Speedline 645 / OZ.

Porsche
997 GT3RSR - Front Kit 2007 CP9975-4 CP5095-6 PT Ø378x32 / 72v CP5772-1030GA (RH) / -1031GA (LH) CP3558D54 Plaquettes non incluses

dans ce kit997 GT3RSR - Rear Kit CP9975-2 CP6271-4 PT Ø355x32 / 32v CP5772-1134GA (LH) / -1135GA (LH) CP6070D49

Renault
Clio 16V. 1991 et + CP5005-9NP CP5000-22/23 4 PT Ø315x28 / 24v CP3047-178G8 (RH) / -179G8 (LH) CP3215D50- 8J x 16” ET35 Speedline SL1213.
Clio 16V 1991 et + CP3307-1031B CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP4348-894G4 (RH) / -895G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15”, Compomotive.
Clio 172 / Cup. 2000 et + CP3307-1069 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP4348-894G4 (RH) / -895G4 (LH) CP3215D50-DS3000 Standard 16” Wheel.

Subaru
Impreza Inc. WRX 1994 et + CP5005-10NP CP5006-4 PT Ø304x28 / 48v CP3580-1080RD (RH) / -1081RD (LH) CP3215D46- 7J x 16”, 5 Spoke ET53.

Vauxhall / Opel
Astra. 1998 et + CP3307-1045 CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 7J x 15”.
Astra / Cavalier / Tigra. 1991 et + CP5005-6NP CP5000-22/23 4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH) / -103G4 (LH) CP3215D50- 7J x 16”, Compomotive.

VW
Golf MK3, 4 Stud. 1992 et + CP3307-1001C CP3307-4 PT Ø295x28 / 48V CP3580-102G4 (RH\) / -103G4 (LH) CP3215D50-DS3000 6.5J x 15”, 5 Spoke Speedline.
Golf MK5, GTi & TDi 2005/2009 CP5060-1001NP CP5060-12/13 6PT Ø362x32 / 48V CP4542-112CG12 (RH) / -113CG12 (LH) CP3894D54 18” jante Motorsport / Plaquettes

Non fournis avec ce kitScirocco 2008 CP5060-1001NP CP5060-12/13 6PT Ø362x32 / 48V CP4542-112CG12 (RH) / -113CG12 (LH) CP3894D54

Kit gros freins compétition

•	 Contenu du kit

AP Racing met aujourd'hui à votre disposition une gamme de kit gros freins pour véhicule de compétition. Les 
kits suivants sont compatibles avec les suspensions d'origine quelle que soit l'application mais nécessitent 
cependant dans la majorité des cas le changement des jantes. (Non homologué pour un usage routier)
AP Racing réalise de nombreux essais qui reproduisent les conditions d'utilisations les plus extrêmes pour vous 
assurer les meilleures performances et continue sans cesse le développement de ses produits.

Amélioration du pouvoir de freinage :
Les disques ventilés et les étriers multi-pistons assurent un freinage plus 
puissant ainsi qu'un meilleur refroidissement.

Une résistance supérieure au "Fading" :
Un meilleur comportement à haute température pour des freinages puissants.

Un palmarès de gagnant :
AP Racing possède à son actif des centaines de victoires dans plusieurs 
disciplines à travers le monde.

•	 Caractéristiques

Un kit gros frein comprend :
● 2 étriers à 4 ou 6 pistons,
● 2 disques de freins acier percés ou rainurés disposant de 24 a 48 ailettes selon votre activité pour un refroidissement optimisé,
● Un jeu de plaquettes de freins, (Attention : Pour les références finissant par NP, les plaquettes ne sont pas fournies)
● Les disques sont montés avec des bols en aluminium pour éviter toutes distorsions ou craquements,
● Support aluminium et Kit de fixation des étriers.

Liste non-exaustive. Ces Kits ne sont pas homologués pour la route. 

Kit sportive P. 36-37 de notre catalogue

AP RACING
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Freinage
Disques de frein compétition

Nominal Dimensions in (mm)
Max
Pad

Depth.

No.
of 

Vanes.

Air
Gap.

Poids
Kg.

Surfaces 
disponi-

bles
Commentaires. Référence.‘A’ 

Ø Ext.

‘B’
Épais-
seur

Montage
‘C’

(I) Ø.

‘D’
 
Ø.

‘H’ 
Mtg.

Flange
‘M’

P.C.D. N° Type de 
fix. Ø.

254.0 21.0 139.7 6 Vissé 6.4 154.9 125.8 5.6 D46 36 9.3 3.2 G4 CP4136-568
257.0 21.0 139.7 6 Vissé 6.4 154.9 125.8 5.6 D51 36 9.3 3.6 G4 CP4136-86

260.0 25.4 139.7 6 Vissé 6.4 154.9 125.8 4.8 D51 48 10.5 G4 Mtg Flange 
Stepped in 1.2mm CP4448-226/7

262.0 20.7 145.0 8 Vissé 6.4 158.0 130.0 5.3 D51 36 9.3 3.5 G4 CP4136-888

263.0 18.0 152.0 8 Vissé 6.4 174.6 136.0 4.3 D43 47 8.0 2.6 CG4
Mtg Flange 
Stepped out  

0.1mm
CP3947-108/9

264.0 21.0 139.7 6 Vissé 6.4 154.9 125.8 5.6 D51 36 9.3 3.7 G4 CP4136-208
265.0 17.0 139.7 8 Vissé 6.4 162.7 123.0 4.82 D51 24 6.5 3.0 G8 CP3770-1026/7

267.0

16.0 162.0 8 Vissé 6.4 180.7 145.0 4.35 D43 24 6.5 CG4 CP3770-1016/7
18.0 162.0 8 Flottant / 180.7 142.5 5.02 D43 24 6.5 2.9 CG4 Bobine 

CP2494-592MC CP3770-1020/1
20.0 152.0 8 Vissé 6.4 172.6 138.0 4.82 D46 36 9.3 3.2 G4 CP4136-924/5
21.0 139.7 6 Vissé 6.4 155.0 125.8 5.6 D54 36 9.3 4.4 G4 CP4136-48
25.4 139.7 6 Vissé 6.4 180.2 123.0 5.02 D42 48 12.0 3.6 G8 CP4448-318/9
28.0 139.7 6 Vissé 6.4 155.0 125.8 4.6 D54 48 10.5 G4 CP4448-81/2

272.0 21.0 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.3 5.02 D40 48 9.0 G4 CP4348-928/9
277.0 24.0 158.8 8 Vissé 6.4 174.1 141.0 4.82 D50 48 10.5 4.2 G4 CP4448-410/1

278.0
16.0 176.1 8 Vissé 8.45 187.4 156.0 4.5 D44 24 6.5 2.5 G4 / P CP3770-1002/3
16.0 181.5 8 Flottant / 194.0 158.0 4.42 D38 24 6.5 2.4 CG4 Bobine 

CP2494-595MA
CP3770-1014/5

18.0 193.5 8 Flottant / 210.9 170.0 4.42 D32 47 8.0 2.2 CG4 CP3947-102/3

280.0

17.0 171.4 8 Flottant / 191.4 146.5 4.42 D43 24 6.5 2.9 CG8 Bobine 
CP2494-595MA CP3770-1018/9

17.0 176.8 8 Vissé 6.5 193.5 159.0 4.7 D43 24 6.5 2.5 G8 CP3770-1012/3
20.0 176.8 8 Flottant / 192.0 154.0 5.0 D44 48 9.0 D/G4/G8 Bobine 

CP2494-592MC CP4348-862/3

21.0 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.3 4.8 D44 48 10.5 G4
Mtg Flange 
Stepped out 

1.2mm
CP4448-746/7

22.2 165.1 8 Vissé 6.4 180.3 152.0 4.6 D50 48 10.5 G4 CP4448-752/3
22.9 158.8 8 Vissé 6.4 173.6 141.0 4.82 D51 00 10.5 G4 CP4448-158/9
23.0 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.3 4.8 D44 48 10.5 G4 CP4448-744/5
25.4 158.8 8 Vissé 6.4 174.0 141.0 4.8 D51 48 10.5 G4 Mtg Flange 

Stepped in 1.2mm CP4448-160/1

25.4 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.3 4.9 D44 30 12.9 4.0 CG8 ÉTRIER PRO 
5000+ Disc CP5000-312/3

25.4 176.8 8 Flottant / 192.0 154.0 5.0 D44 48 14.0 3.5 G4/G8 CP3580-814/5
25.4 177.8 12 Vissé 6.4 197.0 164.0 5.8 D41 48 10.5 G4 CP4448-856/7
25.4 177.8 8 Vissé 6.4 197.0 164.0 4.9 D41 24 15.5 2.7 G8 CP3047-288/9

285.0

25.4 158.8 8 Vissé 6.4 190.0 141.0 4.6 D61 48 10.5 G4
Mtg Flange 
Stepped in 
1.27mm

CP4448-506/7

25.4 177.8 12 Vissé 6.4 197.0 164.0 4.9 D44 24 15.5 3.1 G8 CP3047-276/7
27.0 179.0 12 Flottant / 194.0 154.0 5.02 D44 54 16.0 3.7 GA CP5254-104/5
28.0 158.8 8 Vissé 6.4 182.5 141.0 6.3 D50 48 10.5 G8 CP4448-268/9
28.0 177.8 12 Vissé 6.4 190.4 164.0 5.8 D46 36 15.25 4.0 CR8 / G8 CP3837-1002/3
32.0 175.0 10 Flottant / 190.5 150.0 5.02 D46 54 20.5 4.0 GA CP5154-110/1

290.0
20.7 177.8 12 Vissé 6.4 195.4 164.3 5.47 D46 48 9.0 3.6 G4 CP4348-896/7
25.4 165.1 8 Vissé 6.4 180.0 152.9 5.32 D54 48 9.0 5.2 CG8 Interchangeable CP4348-2636/7

6.4 180.0 152.9 5.32 D54 48 14.0 4.5 G4 CP3580-2636/7
28.0 165.1 8 Vissé 6.0 180.0 153.0 5.8 D54 30 15.2 5.1 G4 CP4448-680/1

295.0

25.4 177.8 12 Vissé 6.4 193.0 164.0 5.9 D46 48 9.0 RD/G4 CP4348-894/5
25.4 177.8 12 Vissé 6.4 193.0 164.3 5.8 D51 48 14.0 4.3 G4/RD/P CP3580-2894/5
25.4 177.8 12 Vissé 6.4 204.0 164.0 5.6 D44 24 9.3 5.4 CG8 ÉTRIER PRO 

5000+ Disc CP5000-510/1
25.4 190.0 8 Flottant / 203.8 166.0 5.37 D44 48 14.0 4.0 G8 Brembo mounting CP3580-1202/3

28.0 177.8 12 Vissé 6.4 193.0 164.0
5.9

D51
36 14.5 G4

Interchangeable
CP3837-102/3

5.6 24 15.5 4.1 G8 CP3047-256/7
6.6 48 14.0 5.0 G8 / RD CP3580-102/3

28.0 177.8 12 Flottant / 192.4 154.0 5.6 D51 48 14.0 5.0 CG8 Bobine CP2494-
1341MD CP3580-1134/5

32.0 177.8 12 Flottant / 193.4 153.0 6.3 D51 24 15.5 D/RA Interchang Bobine
CP2494-504MP

CP3047-394/5
48 14.0 5.8 CR8 / RA CP3580-394/5

Les disques AP Racing :
Trié par diamètre / épaisseur / fixation etc, vous trouverez ci-dessous 
la liste des disques de freins AP Racing les plus populaires. Leurs 
variétés techniques représentent une solution de freinage idéale pour la 
compétition ainsi que pour un usage routier.

Si les dimensions que vous recherchez n'apparaissent pas dans ce 
tableau, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions établir 
le profil de votre disque et ainsi le soumettre à AP Racing.

Les disques surlignés en vert correspondent aux disques les plus 
couramment stockés.

CP3581  -  1042  CG8  B1
Type de face

Famille Rodage
Modèle

AP RACING
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Freinage
Disques de freins

Nominal Dimensions in (mm)
Max
Pad

Depth.

No.
of 

Vanes.

Air
Gap.

Poids
Kg.

Surfaces 
disponi-

bles
Commentaires. Référence.‘A’ 

Ø Ext.

‘B’
Épais-
seur

Montage
‘C’

(I) Ø.

‘D’
 
Ø.

‘H’ 
Mtg.

Flange
‘M’

P.C.D. N° Type de 
fix. Ø.

300.0

24.0 189.0 8 Vissé 6.4 204.4 172.0 5.02 D47 48 9.0 4.5 G4 CP4348-106/7
25.4 190.0 8 Vissé 6.4 205.4 173.5 4.6 D46 24 15.5 3.3 G8 CP3047-398/9
25.4 196.2 12 Vissé 6.4 213.3 181.5 6.67 D42 48 9.0 4.6 P CP4348-910/1
26.0 200.0 12 Vissé 6.4 227.0 183.0 5.52 D50 48 14.0 5.2 G8 CP3580-1162/3
28.0 177.8 12 Flottant / 197.2 154.0 5.62 D50 48 14.0 5.0 RA CP3580-1196/7
28.0 177.8 12 Vissé 6.4 203.2 164.0 5.6 D46 36 15.25 4.65 G8 CP3837-1004/5
28.0 181.0 8 Flottant / 195.0 160.0 5.42 D51 48 14.0 5.3 CG5 Montage Brembo CP3580-1200/1
34.0 179.0 12 Vissé 6.4 200.0 161.5 6.5 D48 48 19.5 5.6 G8 CP3581-1010/1

304.0

20.7 177.8 12 Vissé 6.4 195.0 164.3 5.6 D55 48 9.0 G4 CP4348-626/7
24.0 190.5 12 Vissé 6.4 209.3 172.0 5.6 D46 48 9.0 4.65 CG8/CG12 

/ P CP4348-938/9
25.4 177.8 12 Vissé 6.35 201.0 161.0 5.6 D52 24 15.5 3.8 G8 CP3047-404/5

25.4 177.8 12 Vissé 6.4 203.2
164.0 4.9

D50
24 15.5 G8

Interchangeable

CP3047-230/1
164.3 6.6 48 9.0 G4 CP4348-528/9
164.5 4.9 48 14.0 4.4 G8 CP3580-230/1
164.0 4.9 36 14.5 4.1 G8 CP3837-230/1

191.0 12 Vissé 6.4 205.8 177.6 4.92 D47 48 14.0 4.3 G4 CP3580-280/1

28.0
177.8 12 Vissé 6.4 201.4 161.0 6.6 D48 48 14.0 4.9 G8 CP3580-66/7
177.8 12 Vissé 6.4 203.2 164.0 5.6 D48 24 15.5 4.5 G8 Interchangeable CP3047-66/7
177.8 12 Vissé 6.4 203.2 164.0 5.6 D48 48 14.0 5.2 G4 CP3580-2572/3
177.8 12 Vissé 6.4 203.2 161.0 5.6 D50 54 16.0 4.6 GA / P CP5254-106/7

28.0 177.8 12 Flottant / 203.2 152.6 5.6 D50 24 15.5 4.6 G8 CP3047-270/1
28.0 188.0 12 Vissé 6.4 203.2 170.0 6.57 D50 48 14.0 5.2 G8 CP3580-1182/3
28.0 190.5 12 Vissé 6.4 210.6 174.0 5.6 D47 48 14.0 G8/RD CP3580-1080/1
28.0 191.0 12 Vissé 6.4 209.3 174.0 5.6 D47 48 14.0 4.9 G4 CP3580-1126/7
30.0 172.0 12 Vissé 6.4 191.0 158.0 5.6 D54 54 16.0 5.6 G4 CP5254-126/7
32.0 177.8 12 Vissé 6.4 191.0 164.3 6.6 D51 48 14.0 G4 CP3580-2604/5

310.0
28.0 190.5 12 Vissé 6.4 210.0 176.0 5.6 D50 24 15.5 G8 CP3047-212/3
28.0 190.5 12 Vissé 6.4 211.3 174.0 6.6 D48 48 14.0 5.2 G8 CP3580-1058/9
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 220.0 190.0 5.6 D46 48 14.0 4.9 G8 CP3580-318/9
32.0 177.8 8 Vissé 6.4 206.9 163.1 6.3 D51 48 16.5 G8 CP3784-6080/1

315.0

25.4 177.8 12 Vissé 6.4 195.0 164.5 5.3 D59 48 14.0 5.3 G4 CP3580-1012/3
25.4 203.2 12 Vissé 6.4 220.0 190.0 5.8 D46 24 15.5 3.8 G8 CP3047-328/9
28.0 177.8 12 Vissé 6.4 195.1 164.3 5.8 D60 48 14.0 5.9 D/G4 CP3580-2416/7
28.0 177.8 12 Vissé 6.4 195.0 164.5 6.6 D60 48 14.0 6.2 G8 CP3580-64/5
28.0 177.8 12 Vissé 6.4 210.0 164.3 5.9 D52 36 14.5 5.8 CG8 ÉTRIER PRO 

5000+ Disc CP5000-220/1

28.0 203.2 12 Vissé 6.4 220.0 190.0 5.6 D46 24 15.5 4.4 G8 Interchangeable CP3047-178/9
48 14.0 5.4 G8 CP3580-178/9

32.0 177.8 12 Vissé 6.4 210.0 164.0 6.6 D51 24 15.5 6.0 G8 CP3047-216/7

320.0

28.0 191.0 12 Vissé 6.4 217.3 177.6 5.92 D50 24 15.5 4.68 CG4 CP3047-406/7
28.0 197.5 12 Flottant / 215.3 173.0 5.02 D51 70 17.0 5.1 RA CP3870-1138/9
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 217.3 190.0 5.57 D51 54 16.0 4.8 G8 CP5254-110/1

32.0 198.0 12 Flottant / 215.3 173.5 5.62 D51 61 20.0 5.3 CG8
Mtg Flange 
Stepped out  

0.1mm
CP4661-104/5

32.0 203.2 12 Vissé 6.4 217.3 190.0 5.57 D51 48 16.0 6.1 G8 CP3784-146/7

325.0
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 222.0 187.0 6.6 D51 48 14.0 5.8 G4/G8/RD CP3580-294/5
36.0 198.1 10 Flottant / 214.6 172.7 6.3 D54 70 16.5 GA Bobine 

CP2494-504MP CP3870-2076/7

328.0
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 222.0 190.0 5.57 D52 24 15.5 5.0 G4 CP3047-144/5
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 221.8 190.0 5.6 D51 24 15.5 5.2 G4 CP3047-372/3
32.0 218.0 8 Flottant / 233.1 192.0 6.3 D46 48 19.5 5.2 CG8 Bobine 

CP2494-504MP CP3581-1558/9

330.0

25.4 212.0 12 Vissé 6.4 228.0 196.0 5.3 D51 48 14.0 5.2 P CP3580-1022/3
25.4 214.2 12 Vissé 6.4 223.0 201.5 5.3 D46 48 14.0 4.9 G8 CP3580-1040/1
25.4 220.5 12 Vissé 6.4 239.2 206.0 5.3 D45 48 14.0 G8 CP3580-1092/3
26.0 203.2 12 Vissé 6.4 225.2 184.0 5.5 D51 48 14.0 5.1 CG8 CP3580-1180/1
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 220.0 190.0 5.6 D54 24 15.5 5.1 G8 CP3047-252/3
28.0 203.2 12 Flottant / 227.2 178.0 6.32 D50 48 14.0 5.8 CG8 CP3580-1190/1
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 227.4 190.0 5.1 D51 36 14.5 4.94 CG8 ÉTRIER PRO 

5000+ Disc CP5000-210/1
28.0 203.2 12 Flottant / 230.0 178.0 6.3 D50 48 14.0 5.6 G8 CP3580-2900/1
28.0 203.2 12 Vissé 6.4 230.0 190.0 5.6 D50 48 16.5 5.2 G8

Interchangeable
CP3781-2002/3

28.0 203.2 12 Vissé 6.4 230.0 190.0 5.6 D50 48 14.0 5.94 CG8/G8/
RD CP3580-2898/9

30.0 190.5 12 Vissé 6.4 217.2 172.0 5.575 D56 48 14.0 6.8 CR8 CP3580-1130/1
32.0 203.2 12 Vissé 6.4 220.0 190.0 6.6 D54 48 19.5 5.8 G8 CP3581-222/3
32.0 203.2 12 Flottant / 227.0 178.0 5.6 D50 70 16.5 6.5 CG8 / GA Bobine 

CP2494-589MJ CP3870-1130/1

32.0 203.2 12 Vissé 6.4 227.4 190.0 6.6 D51 30 15.5 6.7 CG8 ÉTRIER PRO 
5000+ Disc CP5000-206/7

32.0 203.2 12 Flottant / 227.0 178.0 5.6 D51 48 19.5 5.8 CG8/GA Bobine 
CP2494-589MJ

CP3581-1130/1
32.0 203.2 12 Flottant / 226.0 179.0 5.6 D51 48 19.5 5.8 G8 CP3581-1052/3

36.0 203.2 12
Flottant / 226.2 176.0 6.3 D50 48 19.5 6.9 G8 Bobine 

CP2494-504MP CP3581-1040/1

Vissé 6.4 219.4 190.0 6.6 D54 48 19.5 7.2 CG8 ÉTRIER PRO 
5000+ Disc CP5000-112/3

332.0
32.0 203.2 12 Vissé 6.4 216.8 190.0 5.6 D58 48 19.5 6.2 G8 CP3581-766/7
32.0 214.0 12 Flottant / 232.8 188.0 5.6 D47 48 19.5 D / GA Bobine 

CP2494-589MJ
CP3581-1564/5

32.0 214.0 12 Flottant / 233.1 188.0 5.6 D48 70 16.5 6.3 D / GA CP3870-1564/5

343.0

28.0 228.6 12 Vissé 6.4 240.0 212.0 5.3 D50 48 16.5 5.0 G8 CP3781-2122/3
28.0 228.6 12 Flottant / 246.0 208.0 5.4 D51 48 16.5 5.2 G8 Bobine 

CP2494-591MH CP3781-2036/7
32.0 215.9 12 Flottant / 236.0 190.5 5.6 D51 48 19.5 6.0 G8/CG8 Interchangeable,

Bobine 
CP2494-589MJ

CP3581-564/5
32.0 215.9 12 Flottant / 236.0 190.5 5.6 D51 48 16.5 CG8 CP3781-564/5
32.0 215.9 12 Flottant / 236.0 190.5 5.6 D 72 20.0 CG8 CP5772-2080/1
36.0 215.9 12 Vissé 6.4 233.0 195.9 7.5 D54 48 19.5 7.7 G8 CP3581-1082/3
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Freinage
Disques de freins

Nominal Dimensions in (mm)
Max
Pad

Depth.

No.
of 

Vanes.

Air
Gap.

Poids
Kg.

Surfaces 
disponi-

bles
Commentaires. Référence.‘A’ 

Ø Ext.

‘B’
Épais-
seur

Montage
‘C’

(I) Ø.

‘D’
 
Ø.

‘H’ 
Mtg.

Flange
‘M’

P.C.D. N° Type de 
fix. Ø.

355.0

28.0 247.6 12 Vissé 6.4 261.6 233.0 5.3 D46 48 16.5 5.1 G8 S1600 Disc CP3781-2006/7
32.0 210.0 10 Vissé / 226.8 187.0 8.0 D62 48 16.0 8.4 CG5 Mtg Flange 

Stepped out 2.5mm, 
Brembo Mtg

CP3784-160/1
32.0 233.0 10 Flottant / 248.0 217.0 8.0 D51 36 19.5 5.8 G8 CP3836-2018/9
32.0 215.9 12 Vissé 6.4 244.0 195.0 6.4 D50 48 17.5 7.3 CG12 CP4542-106/7
32.0 236.5 12 Flottant / 252.0 211.5 5.6 D51 72 20.0 6.3 GA Bobine 

CP2494-589MJ CP5772-108/9

356.0

28.0 228.6 12 Vissé 6.4 238.6 212.0 5.3 D54 48 16.5 5.8 CG12 CP3781-2126-7
28.0 228.6 12 Vissé 6.4 261.6 241.0 5.4 D46 48 16.5 5.5 G8 CP3781-2008/9
28.0 228.6 12 Flottant / 251.6 202.6 5.0 D51 48 16.5 5.4 CG8 Bobine 

CP2494-592MC CP3781-2024/5

28.0 240.0 12 Vissé 6.4 252.6 220.0 5.0 D51 48 16.5 5.3 CG8/GA/
RA CP3781-2142/3

32.0 228.6 12 Flottant / 254.5 203.0 5.6 D49 36 19.5 5.7 CG8/RA Bobine 
CP2494-589MJ

CP3836-2048/9
32.0 228.6 12 Flottant / 244.6 202.8 5.6 D54 72 19.5 6.6 CG8/GA/G4 CP5772-1150/1
32.0 228.6 12 Vissé 6.4 245.0 214.0 5.6 D54 48 19.5 6.7 G8/CG24/P CP3581-536/7
32.0 228.6 12 Vissé 6.4 251.0 214.0 5.3 D51 48 19.5 CG8 ÉTRIER PRO 5000+ 

Disc CP5000-218/9

32.0 228.6 12 Flottant / 251.6 202.6 5.6 D51 48 19.5 6.6 G8/CG8 Bobine 
CP2494-589MJ CP3581-1080/1

32.0 240.0 12 Vissé 6.4 261.6 225.5 5.6 D46 48 19.5 5.7 G8/P CP3581-1038/9

32.0 240.0 12 Flottant /
258.0

215.0 5.6 D46
48 19.5 CG8 Interchangeable,

Bobine
CP2494-589MJ

CP3581-1128/9
258.6 72 19.5 5.94 CG12/GA CP5772-1128/9

32.0 240.0 12 Flottant / 261.6 215.0 5.6 D46 48 19.5 5.8 G8
Interchangeable,

Bobine
CP2494-589MJ

CP3581-1042/3

36.0 228.6 12 Vissé 6.4 244.6 214.0 6.6 D54 48 19.5 7.7 CG8 ÉTRIER PRO 5000+ 
Disc CP5000-110/1

36.0 228.6 12 Vissé 6.4 245.0 208.0 6.4 D54 48 19.5 8.3 G8/GD/
T2 CP3581-1096/7

36.0 228.6 12 Vissé 6.4 245.0 214.0 6.6 D54 48 19.5 8.2 G8 Interchangeable CP3581-516/7
16.5 9.4 G8 CP3781-516/7

36.0 228.6 12 Flottant / 244.6 202.8 5.6 D54
48 19.5 7.6 CG8 Interchangeable,

Bobine
CP2494-589MJ

CP3581-1136/7
72 19.5 7.8 RA CP5772-1136/7

36.0 228.6 12 Flottant / 251.6 202.6 6.3 D51 48 19.5 8.0 G8 Bobine 
CP2494-504MP CP3581-1078/9

360.0 34.0 208.0 10 Flottant / 227.2 182.6 5.6 D65 48 16.0 9.5 CG8/CR8 Bobine 
CP2494-589MJ CP3784-128/9

362.0

32.0 215.9 12 Vissé 6.43 238.0 195.0 6.42 D61 48 17.5 8.4 G8/CG12 CP4542-142/3
32.0 215.9 12 Vissé 6.4 251.0 195.0 6.43 D54 48 17.5 7.3 CG12 CP4542-112/3
32.0 228.6 12 Vissé 6.4 251.4 208.0 6.5 D54 48 17.5 7.8 G8/RD/T2 CP3718-1068/9
36.0 228.6 12 Flottant / 251.4 208.0 6.4 D54 48 13.5 T2 Bobine 

CP2494-504MP CP4914-126/7

366.0

32.0 240.0 12 Vissé 6.4 268.0 224.0 6.4 D48 48 17.5 6.5 G8 CP3718-1088/9

33.0 217.0 12 Flottant / 236.1 190.2 7.52 D64 72 17.5 8.97 CG8
- 0.4mm Float Bobine  

CP7015-139MS. 
- 0.25mm Float Bobine  

CP7015-132MX.

CP5775-102/3

370.0 36.0 241.3 12 Vissé 6.4 252.0 224.0 6.6 D54 72 19.5 8.56 P/RA CP5772-6072/3

375.0

35.0 245.0 10 BREMBO MTG. 261.0 221.0 8.0 D54 72 19.5 8.52 P/RA Mtg Flange stepped 
out 1.0mm CP5772-104/5

36.0 241.3 12 Vissé 6.4 257.0 225.0 6.6 D54 72 19.5 8.72 CG8/P/
RA/RC CP5772-6076/7

36.0 247.6 12 Vissé 6.4 257.0 231.0 6.6 D54 72 19.5 8.63 P/RA/RC CP5772-1076/7
36.0 260.4 12 Vissé 6.4 269.7 245.0 6.6 D46 72 19.5 7.92 P/RA CP5772-2072/3

376.0 28.0 260.0 12 Flottant / 277.6 235.4 5.6 D47 48 17.5 5.1 G8 Bobine 
CP2494-589MJ CP3718-1000/1

378.0

28.0 260.3 12 Vissé 6.4 282.0 244.0 6.07 D46 48 13.5 6.1 G12 Mtg Flange 
Stepped out 1.0mm, CP4914-116/7

32.0 235.8 10 Vissé 8.4 250.0 218.0 7.0 D64 48 16.0 CR8 Interchangeable CP3784-2098/9
32.0 235.8 10 Vissé 8.4 250.0 220.0 7.0 D64 48 17.5 G8 CP3718-2020/1

32.0 240.0 12 Flottant /

267.0 214.5 5.6 D54 36 19.5 6.6 CG8/GA Interchangeable,
Bobine 

CP2494-589MJ

CP3836-1030/1
268.0 215.0 5.6 D54 48 17.5 7.2 CG8/G8 CP3718-1030/1

72 19.5 7.16 CG8/GA/P CP5772-1030/1

266.8 215.0 7.52 D56 72 17.5 7.9 CG8 / GA 
/ RC

- 0.4mm Float Bobine  
CP7015-139MS. 

- 0.25mm Float Bobine  
CP7015-132MX.

CP5775-104/5

32.0 260.4 12 Vissé 6.4 282.6 243.8 5.8 D48 36 19.5 5.8 GA CP3836-2002/3
32.0 260.4 12 Flottant / 282.0 235.5 5.6 D46 72 19.5 6.2 D/GA Bobine 

CP2494-589MJ CP5772-1010/1

33.0 240.0 12 Flottant / 266.8 215.0 7.52 D56 72 17.5 8.2 CG8 / GA 
/ RC

- 0.4mm Float Bobine  
CP7015-139MS. 

- 0.25mm Float Bobine  
CP7015-132MX.

CP5775-106/7

36.0 240.0 12 Flottant / 264.0 216.0 5.6 D54 48 17.5 8.9 CG8/GA
Bobine 

CP2494-589MJ

CP3718-2068/9

36.0 240.0 12 Flottant /
266.8 214.0 5.6 D54 36 19.5 8.0 RA CP3836-2068/9
264.0 216.0 5.6 D54 72 19.5 8.9 CG8/

CR24/RA CP5772-2068/9
36.0 240.0 12 Flottant / 266.0 215.0 5.6 D56 72 19.5 G8 CP5772-1032/3

380.0 32.0 228.6 10 Flottant / 247.0 202.2 5.6 D66 72 19.5 8.4 CG8 Bobine 
CP2494-589MJ CP5772-118/9

40.0 240.0 12 Flottant / 266.0 216.0 5.4 D54 72 25.5 8.8 CR24/RA CP6072-102/3

390.0
34.0 260.0 12 Vissé 6.4 268.8 243.0 6.14 D54 84 21.0 8.4 CG24 CP4284-102/3
34.0 260.0 12 Vissé 6.4 278.8 243.0 6.14 D54 84 21.0 8.0 CG24 CP4284-112/3
36.0 260.0 12 Vissé 6.4 268.8 243.0 6.3 D54 54 19.0 7.9 CG24 CP4054-1076/7

12 Vissé 6.4 268.8 243.0 6.3 D54 54 19.0 9.3 CG24 CP4095-100/1
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Freinage
Disques de frein ALCON

   Alcon met à votre disposition une gamme complète de disques ventilés pour la compétition. 
Le rainurage qui leur est appliqué favorise l'élimination des poussières et permet un meilleur 
refroidissement. Alcon représente aujourd'hui une alternative compétition pour un freinage 
efficace en toutes circonstances.

Gamme Advantage 
Référence D1 W D2 PCD D4 N Ø M F KG

DS254/10/45-06/148 254 9.6 164 148 130 6 6.4 5 2.2

DS265/08/42-06/165 265 8 180 165 151 6 6.4 4.5 1.9

DS280/08/44-08/177 280 8 192 176.7 159 8 6.4 5 2.0

DS280/10/44-08/177 280 9.6 194 176.7 159 8 6.4 4.6 2.4

DS290/10/44-08/184 290 9.6 202 184.2 169 8 6.4 4.6 2.6

DS300/11/42-10/200 300 11 216 200 165 10 6.4 6 2.9

DIS1907X065G 254 8 162 146 131 8 8.5 6 1.9

DIS1907X061FG 280 7 193.3 163 149 8 6.4 5 1.9

DIS1907X055 280 9.6 192 174 160 8 6.4 4.6 2.4

DIS1907X038D 280 9.6 192 176.7 159 8 6.0 4.6 2.3

DIS1907X002 280 9.6 192 176.7 159 8 6.5 4.6 2.4

DIS1907X049G 280 9.6 192 177.8 163 12 6.0 4.6 2.3

Vous pourrez également retrouver la gamme 
d'étriers ALCON P 26 de notre catalogue.



Une question ? 
  Appelez nous ! 03.86.21.22.55 35

Freinage

Référence D1 W D2 N Ø M PCD D4 F Déport Air 
Gap Vanes Rainures Poids

DV256/25/47-6/140L/R 256 25.4 162.5 6 6.4 139.7 125.7 4.6 - 10 48 6 3.8
DV267/21/56-6/140L/R 267 21 154.9 6 6.4 139.7 125.7 4.6 - 10 48 6 3.3
DV280/23/44-8/177L/R 280 22.9 192.7 8 6.4 176.7 159 4.6 - 10 48 6 3.7
DV280/25/53-8/159L/R 280 25.4 174 8 6.4 158.7 141 4.6 -1.1 10 48 6 4.7
DV295/25/53-12/178L/R 295 25.4 189 12 6.4 177.8 164.3 4.5 - 14.7 48 6 4.1
DV295/28/53-12/178L/R 295 28 189 12 6.4 177.8 164.3 5.5 - 14.7 48 6 4.8
DV304/25/51-12/178L/R 304 25.4 203 12 6.4 177.8 164.3 4.6 - 14.7 48 6 4.3
DV304/28/55-12/178L/R 304 28 195 12 6.4 177.8 164.3 5.5 - 14.7 48 6 5.3
DV315/28/50-12/203L/R 315 28 215 12 6.4 203.2 190.5 5 - 16.3 48 6 4.9
DV325/28/53-12/203L/R 325 28 220 12 6.4 203.2 190.5 5 - 16.3 48 6 5.4
DV330/32/55-12/203L/R 330 32 220 12 6.4 203.2 190.5 6 - 16.3 48 6 6.9
DV343/28/55-12/218L/R 343 28 233 12 6.4 218 204 5.5 +1 18 48 6 5.6
DV355/28/54-12/235L/R 355 28 248 12 6.4 235 222 5.5 +2 18 48 6 5.7
DV355/32/54-12/235L/R 355 32 248 12 6.4 235 222 6 - 18 48 6 7.1
DV378/32/48-12/260L/R 378 32 282 12 6.4 260.3 244 6 - 18 48 6 6.9
DIV2155X262PL/PR 266 20.4 173 8 6.4 155 141 6.1 – 7 24 – –
DIV2155X204L4/R4 278 16 188 8 8.1 176 156 4.45 +0.5 7 24 4 –
DIV2155X300DL/DR 280 15 194 8 6.4 176.75 159 4.6 +1 7 24 – 60
DIV2155X337L8/R8 280 16 194 8 6.4 176.5 161 4.6 +0.5 7 24 8 –
DIV2153X252L8/R8 280 25.4 197 12 6.4 177.8 163.9 5 – 14.7 48 8 –
DIV2154X225GL/GR 295 24 189 12 6.4 177.8 164.35 5 +0.7 13 24 6 –
DIV2153X359GL/GR 296 30 178 12 6.4 160 146 6 – 14.7 48 6 –
DIV2135X306GL/GR 296 32 196 12 6.75 177.8 197 5.5 – 16.3 48 6 –
DIV2135X344GL/GR 300 28 198 12 6.4 183 169.5 6 – 16.3 48 6 –
DIV2154X302GL/GR 304 25 203 12 6.4 188 174.5 5.5 – 13 24 6 –
DIV2135X322GL/GR 304 28 203 12 6.4 188 174.5 5 – 16.3 48 6 –
DIV2135X388L4/R4 310 25 218 12 6.1 200 186 5 +0.5 16.3 48 4 –
DIV2135X311GL/GR 310 28 210 12 6.4 190.5 177.8 5 – 16.3 48 6 –
DIV2136X384C48L/R 310 30 206 12 6.1 188 172 5 -1 16.8 24 48 –
DIV2135X296GL/GR 315 28 210 12 6.4 190.5 176.5 5.5 – 16.3 48 6 –
DIV2136X400C48L/R 315 32 214 10 6.4 200 185 5 – 16.8 24 48 –
DIV2136X398L4/R4 318 26 228 12 6.4 210 196 5 +1 16.8 24 4 –
DIV2135X368GL/GR 323 32 225 8 8 177.8 163.8 5.5 – 16.3 48 6 –
DIV2136X120FL/FR 330 28 222 12 6.4 203.2 190.5 5.5 – 16.8 24 6 –
DIV2135X011L24/R24 330 32 198 12 6.4 180 190.5 5 – 16.3 48 24 –
DIV2146X502L4/R4 330 35 242 12 6.4 228.6 214 6 +0.5 18 48 4 –
DIV2136X286L24/R24 332 32 230 12 6.4 210 194 6 – 16.8 24 24 –
DIV2146X214GL/GR 343 32 228 10 6 200 184 6 – 18 48 6 –
DIV2146X301GL/GR 345 28 240 12 6.4 225 211 5.5 +1 18 48 6 –
DIV2171X461L24/R24 345 32 247 12 6.4 230 216 5 – 18 24 24 –
DIV2171X491L24/R24 355 30 257 12 6.4 235 216 5.5 – 18 24 24 –
DIV2146X382L24/R24 366 32 266 12 6.4 235 220 6 – 18 48 24 –
DIV2145X519C48L/R 366 32 270 12 6.4 255 240 5.5 – 19 252 48 –
DIV2146X237L24/R24 370 30 265 12 6.4 245 231 6 – 18 48 24 –
DIV2146X252L24/R24 376 35.6 266 12 6.4 247 233 7.5 – 18 48 24 –
DIV2175X533C24L/R 378 32 261 12 6.4 245 230 7 – 14 48 24 –
DIV2146X401L8/R8 378 35.6 264 12 6.4 240 225 7 - 18 48 8 –

Disques de frein ventilés ALCON
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Freinage

Application Année Ref du KIT. Etriers Ø Disques Ref des disques Ref plaquettes Jantes

A
U

D
I

A1 UR Quattro,10V/20V. 81-90 CP5200-1014 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” TSW Hockenheim R.

A3 1.8T. 97 on CP5200-1025 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” TSW Hockenheim R.CP5570-1003 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404

A4.
94 - 02 CP5200-1007 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” TSW Hockenheim R.
02 on CP5200-1055 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404 17” Aftermarket.
94 on CP5570-1002 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404 8Jx17” TSW Hockenheim R.

A5 or S5 2009 on CP5555M1048BK.
CG12 6 Pot Ø355x32 / 48V CP6895-003M.CG12 Kit CP3894D54-APF404 18” or 19” OE

A6. 97 on CP5200-1007 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” TSW Hockenheim R.
02 on CP5200-1055 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404 17” Aftermarket.

A8 Front. 94 on CP5555-1006 6 Pot Ø356x35 / 48V CP3781-516G8 (RH) / -517G8 (LH) CP3894D54-APF404 8Jx18” Momo.
CP5555-1007 6 Pot Ø325x35 / 48V CP3581-1066G8 (RH) / -1067G8 (LH) CP3894D51-APF404 7Jx17” Antera.

RS4 Front. 2000 on CP5555T1034 6 Pot Ø362x36 / 48V CP5772T3760T2 (RH) / -T3761T2 (LH) CP3894D54-DS2500 8.5Jx18”, ET20 Standard 9 Spoke

RS4 Rear. 2000 on CP6602-1000 4 Pot Ø343x26 / 36V CP6950-104T2 (RH) / -105T2 (LH) CP6606D51-DS2500 Standard Wheel - Kit includes 
mechanical park brake caliper.

TT. 97 on CP5200-1046 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17” ET32 Standard Ronal.CP5570-1009 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP5070D51-APF404
S2 Turbo Coupe, 5 Stud. 90 - 96 CP5200-1008 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” TSW Hockenheim R.

S3. 99 - 
2003

CP5200-1046 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17” ET32 Standard Ronal.CP5570-1009 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP5070D51-APF404
S4 Quattro Front. 98 on CP5570-1005 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP5070D51-APF404 7.5Jx17” ET32 Standard Ronal.

B
M

W

318i & 325i, Compact 
E36. 91 on CP5200-1019 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” BBS.CP5570-1010 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404

3 Series E46. 97 on CP5200-1048 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17” BBS.CP5570-1011 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404
330i E46. 2000 on CP5570-1011 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404 8Jx18” Standard.
335i E92. Front 2006 on CP5575-1009.G8 6 Pot Ø355x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP5070D54-APF404 18” Standard Wheel.335i E92. Rear CP6625-1000BK 4 Pot Standard BMW Disc. Not Included in kit. CP6600D50-APF404
535i E60. 03 on CP5555-1043R2.T2 6 Pot Ø362x36 / 48V CP4914-126T2 (RH) / -127T2 (LH) CP3894D54-APF404 Standard Wheel.
840i Front. 93-05 CP7041-1000.G8 6 Pot Ø343x32 / 48V CP3581-542G8 (RH) / -543G8 (LH) CP7040D54-APF404 9Jx18”, Alpina KBA42255.840i Rear. CP7607-1003R2.G8 4 Pot Ø328x24 Int. CP4475124G8 (RH) / 125G8 (LH) CP7600D46-APF404

M3, E36 Front. 94 on
CP5555-1009 6 Pot Ø343x32 / 48V CP3581-542G8 (RH) / -543G8 (LH) CP3894D54-APF404 18” Aftermarket.
CP5200-1036 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8J x 17” M Sport

CP5200-1036.G8 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404
M3, E36 Rear. 94 on CP5144-1002 4 Pot Standard BMW Disc. Not Included in kit. CP2340D43-APF404 8Jx17”, M Sport

M3, E46 Front. 2000 on CP5555-1037 6 Pot Ø356x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP3894D54-APF404 18”, Aftermarket.
CP5575-1004 6 Pot Ø356x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP5070D54-APF404 18” / 19” BMW Standard.

M3, E46, Rear. 2000 on CP5144-1003 4 Pot Standard BMW Disc. Not Included in kit. CP2340D51-APF404 18” / 19” BMW Standard.CP5144-1004.G8 4 Pot Ø328x20 / 48V CP4475-122G8 (RH) / -123G8 (LH) CP2340D51-APF404
M3, E92 Front, 18” 
wheel 2008 on CP5555T1047BK.G8 6 Pot Ø368x36 / 72V CP6895-002M.G8 kit CP3894D54-APF404 18” OE.

M3, E92 Front, 19” 
wheel 2008 on CP5555T1046BK.G8 6 Pot Ø378x36 / 72V CP6895-001M.G8 Kit CP3894D54-APF404 19” OE.
M3, E92 Rear CP6602-1001BK.G8 4 Pot Ø350x26 / 48V CP4914-172G8 (RH) / -173G8 (LH) CP6606D51-DS2500
M5, E34. 88 on CP5555-1001 6 Pot Ø343x32 / 48V CP3581-542G8 (RH) / -543G8 (LH) CP3894D54-APF404 8Jx17”, 5 Spoke Standard.

M5, / 5 Series, E39. 97 on
CP5555-1036.G8 6 Pot Ø343x32 / 48V CP3581-542G8 (RH) / -543G8 (LH) CP3894D54-APF404 18” BMW Aftermarket.
CP5555-1038.P 6 Pot Ø356x32 / 48V CP3581-536P (RH) / -537P (LH) CP3894D54-APF404 18”, Aftermarket / Plain Disc.

CP5555-1038.G8 6 Pot Ø356x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP3894D54-APF404 18”, Aftermarket / Grooved Disc.
M5, E60. 03 on CP5555T1045 6 Pot Ø378x36 / 48V CP3700T1062T2 (RH) / -1061T2 (LH) CP3894D54-APF404 Standard Wheel.M5, E60 Rear. 03 on CP6635-1000.T2 4 Pot Ø366x26 / 48V CP6565-122T2 (RH) / -123T2 (LH) CP6600D55-APF404
5 Series, E39. 97 on CP5555-1025 6 Pot Ø356x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP3894D51-APF404 8Jx18”, Aftermarket.

Mini One, Cooper & S. 2000 on CP7611-1000 4 Pot Ø304x24 CP7080-104SD x 2 CP7601D46-J612 16”/17” Aftermarket Rim.
2007 on CP6638-1000.CG8 4 Pot Ø330x26 / 40V CP5175-144.CG8 (RH) / -145.CG8 (LH) CP6627D51-DS500 17” Aftermarket

Z3M Coupe Front. 98-02 CP5555-1009 6 Pot Ø343x32 / 48V CP3581-542G8 (RH) / -543G8 (LH) CP3894D54-APF404 8Jx17”, M Sport
CP5200-1036.G8 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”, M Sport / Grooved Disc.

Z3M Coupe Rear. 98-02 CP5144-1002 4 Pot Standard BMW Disc. Not Included in kit. CP2340D43-APF404 8Jx17”, M Sport
Z4M Coupe Front. 2006 on CP5575-1010BK.G8 6 Pot Ø355x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP5070D54-APF404 18” Standard Wheel. Both kit 

available with Red calipers.Z4M Coupe Rear. CP5144-1004 4 Pot Ø325x20 / 48V CP4475-122G8 (RH) / -123G8 (LH) CP2340D51-APF404
Z8 Front. 2000 on CP5575-1005.G8 6 Pot Ø356x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 (LH) CP5070D54-APF404 18” BMW Standard.Z8 Rear. CP7607-1001.G8 4 Pot Ø324x24 / 48V CP4475-124G8 (RH) / -125G8 (LH) CP7600D46-APF404

CITROEN. C2. 03 on CP7607-1002R2.SD 4 Pot Ø330x24 CP7035-104SD (RH) / -105SD (LH) CP7600D46-APF404 7Jx17”, ET28 Speedline Turini.

FERRARI. 355. 94 on CP5555-1028 6 Pot Ø355x32 / 48V CP3781-2054G8 (RH) / -2055G8 (LH) CP3894D51-APF404 Standard Wheel.

FO
R

D

Escort Cosworth. 91 on CP5570-1001 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404 8Jx17”, TSW Hockenheim.CP5200-1000 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404
Fiesta ST 2005 on CP6637-1001.CG12 4 Pot Ø315x24 / 48V CP4348-940.CG12 (RH) / -941.CG12 (LH) CP6627D51-DS2500 17” Standard Wheel
Focus ST170 (SVT). 01 on CP5200-1063R2.SD 4 Pot Ø330x26 / 48V CP3580-1164RD (RH) / -117RD (LH) CP3215D50-APF404 Standard 17”.
Focus RS. 02 on CP7040-1006 6 Pot Ø355x32 / 48V CP4542-106CG12 (RH) / -107CG12 (LH) CP7040D54-APF404 Standard 02/18”.
Focus ST 2005 on CP6628-1004 4 Pot Ø343x28 / 48V CP4914-160CG8 (RH) / -161CG8 (LH) CP6627D51-DS2500 18” Aftermarket Wheel
Mondeo ST220 CP5200-1065R2.SD 4 Pot Ø330x26 / 48V CP3580-1164:SD (RH) / -1165:SD (LH) CP3215D50-APF404 Standard 18” Wheel.
Sapphire Cosworth 4x4 90 on CP5200-1000 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17”, ATP Torsion.
Sierra Cosworth 2WD. 87 on CP5200-1011 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”,TSW Hockenheim R.

Kit gros freins pour sportives
•	 Contenu du kit

Amélioration du pouvoir de freinage :
Les disques ventilés et les étriers multi-pistons assurent 
un freinage plus puissant et un meilleur refroidissement.
Une résistance supérieure au Fading :
Une plus grande tolérance à la chaleur pour un freinage 
optimal.
Adaptés pour une conduite sportive :
Adaptés spécialement pour une conduite sportive avec 
l'ajout de joints spéciaux et un traitement anti-corrosion.
Un palmarès de gagnant :
AP Racing possède à son actif des centaines de victoires 
dans plusieurs disciplines à travers le monde.

•	 Caractéristiques
Un kit gros frein comprend :
● 2 étriers 4 ou 6 pistons de couleurs rouge ou noir.
● 2 disques de freins acier percés ou rainurés disposant de 24 a 48 
ailettes pour un refroidissement maximal et une bonne évacuation des 
poussières. 
● Un jeu de plaquettes de freins Ferodo DS2500.
● Liquide de frein FORMULA DOT 5.1.
● Les disques sont préalablement montés avec des bols en 
aluminium pour éviter toutes distorsions ou craquements.
● Support d'étrier en aluminium, durite aviation et raccords.

Ces Kits ne sont pas homologués pour la route. 
Retrouvez nos Kits compétition page 30 de notre catalogue

AP RACING
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Freinage
Kit gros freins pour sportives

M
IT

SU
B

IS
H

I

Eclipse. 96 on CP5200-1018 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17”, Antera (model L21).
GT3000 & VR4. 92 on CP5555-1031R2.G8 6 Pot Ø355x32 / 48V CP3871-2054G8 (RH) / -2055G8 (LH) CP3894D51-APF404 18”, Compomotive MO1880.30S.
Evo 3. 93 on CP5200-1066 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 17”, Aftermarket Wheel.

Evo 4, 5 and 6 Front. 97 on CP5200-1024 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17”, OZ Super Turismo.CP5570-1004 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404
Evo 5 and 6 Rear. 98 on CP5108-1002 4 Pot Standard Evo Disc. Not included in kit. CP2340D43-APF404 7.5Jx17”, OZ Super Turismo.

Evo 7, 8 and 9 Front. 01 on

CP5555-1032

6 Pot

Ø332x32 / 48V CP3581-766G8 (RH) / -767G8 (LH) CP3894D51-APF404 8Jx17”, ET38 Standard.
CP5555-1035 Ø362x32 / 48V CP3718-1068RD (RH) / -1069RD (LH) CP3894D51-APF404 8Jx18”, Compomotive.

CP7040-1008R2.
CG12 Ø362x32 / 48V CP4542-102CG12 (RH) / -103CG12 (LH) CP7040D54-APF404 19”, Aftermarket.

CP7040-1009R2.
CG12 Ø355x32 / 48V CP4542-106CG12 (RH) / -107CG12 (LH) CP7040D54-APF404 18”, Aftermarket.

Evo 7, 8 and 9 Rear. 01 on CP5108-1003 4 Pot Standard Evo Disc. Not included in kit. CP2340D43-APF404 8Jx17”, ET38 Standard.

Evo 10 Front. 2008 on CP7040T1014BK.
CG12 6 Pot Ø355x32 / 48V CP4542T76.CG12 (RH) /  

CP4542T77.CG12 (LH) CP7040D54-APF404 18” OE.
Evo 10 Rr 2008 on CP7615-1003BK 4 Pot Standard Evo Disc. Not included in kit. CP7600D46-APF404

N
IS

SA
N

Skyline GTR32 Front. 92 on CP5200-1003 4 Pot Ø315x28 / 48V CP3580-1034RD (RH) / -1035RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx16”, Standard Wheel.
Skyline GTR33 Front. 95 on CP5555T1000 6 Pot Ø343x32 / 48V CP4542T120G8 (RH) / T121G8 (LH) CP3894D54-APF404 8Jx17”, Standard Wheel.

Skyline GTR34 Front. 99 on CP5555T1024 6 Pot Ø343x32 / 48V CP4542T120G8 (RH) / T121G8 (LH) CP3894D54-APF404 8Jx17”, Standard Wheel.
CP5555T1026 Ø356x32 / 48V CP4542T114G8 (RH) / T115G8 (LH) 18”, Aftermarket Wheel.

Skyline GTR33 & 
GTR34 Rear. 95 on CP7618-1000 4 Pot Black Ø330x24 / 36V CP4475-118G8 (RH) / -119G8 (LH) CP7600D43-DS2500 8Jx17”, Standard Wheel.CP7618-1000R2.G8 4 Pot Red 
300 ZX. 90 on CP5555T1000 6 Pot Ø343x32 / 48V CP4542T120G8 (RH) / T121G8 (LH) CP3894D51-APF404 8Jx17”, Wheel.
350Z Front. CP7040-1011.CG12 6 Pot Ø362x32 / 48V CP4542-142CG12 (RH) / -143CG12 (LH) CP7040D61-DS2500 Standard Wheel.
350Z Rear. CP7633-1000.CG12 4 Pot Ø330x24 / 48V CP4475-118CG12 (RH) / -119CG12 (LH) CP7600D43-DS2500 Standard Wheel.

PE
U

G
EO

T 106. 91 on CP5100-1004 4 Pot Ø285x25 / 30V CP4448-916RD (RH) / -917RD (LH) CP2340D43-APF404 6.5Jx15”, Speedline 
(212/P1655S1)

206 GTi and Si. 98 on CP5100-1034 4 Pot Ø304x25 / 24V CP4348-528G4 (RH) / -529G4 (LH) CP2340D51-APF404 16”,Standard Alloy.

306 93 on CP5200-1016 4 Pot Ø315x28 / 36V CP5000-220CG8 (RH) / -221CG8 (LH) No pads 7Jx16”, Speedline 645 / OZ.

406 95 on CP5200-1034 4 Pot Ø310x28 / 48V CP3580-1058G8 (RH) / -1059G8 (LH) CP3215D46-DS2500 7Jx16”, Compomotive.

RANGE ROVER HD 
(3rd Generation) 02 on CP8316-1000R2.T2 6 Pot Ø378x36 / 48V CP3784-162T2 (RH) / -163T2 (LH) CP7318X70BX-

DS25HP Standard Wheel

SA
A

B 900. Pre 93 CP5200-1022 4 Pot Ø304x28 / 48V CP3580-66RD (RH) / -67RD (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx16”, TSW Blade.
93 on CP5200-1006 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”, 100+ (Rimstock) DTM.9000. 93 on CP5200-1010 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404

9-5. 03 on CP5575-1007.G8 6 Pot Ø355x32 / 48V CP3581-536G8 (RH) / -537G8 LH) CP5070D54-APF404

SEAT Ibiza / Cordoba. 95 on CP5200-1015 4 Pot Ø295x28 / 48V CP3580-102G8 (RH) / -103G8 (LH) CP3215D50-APF404 6Jx16”, Ronal 12 Spoke.

SEAT Leon Cupra R. 02 on CP5570-1014R2 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898G8 (RH) / -2899G8 (LH) CP5070D51-APF404 17”, Standard Wheel.

SMART. Roadster. 05 on CP7626-1000R2.SD 4 Pot Ø325x12, Solid CP2866-234SD x 2 CP7600D46-APF404 Brabus OE Wheel.

SU
B

A
R

U

Impreza.
“Classis Shape” 94 - 01

CP5570-1000 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404 8Jx17”.CP5570-1000.G8 CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH)
CP5200-1023 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”.CP5200-1023.G8 CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH)
CP5200-1035 4 Pot Ø304x28 / 48V CP3580-1080RD (RH) / -1081RD (LH) CP3215D46-DS2500 7Jx16”.CP5200-1035.G8 CP3580-1080CG8 (RH) / -1081CG8 (LH)

Impreza.
“New Age Shape”
& N14 Front

01 - 07

CP7040-1001R2.
CG12 6 Pot Ø355x32 / 48V CP4542-106CG12 (RH)/-107CG12 (LH) CP7040D54-APF404 18”, Speedline.

CP7040-1002R2.
CG12 6 Pot Ø362x32 / 48V CP4542-112CG12 (RH)/-113CG12 (LH) CP7040D54-APF404 19”, Speedline.

CP5200-1071.G8 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP3215D50-APF404 17” wheel.CP5570-1017.G8 6 Pot CP5070D51-APF404
Impreza Rear.  
“Classic Shape”

93 - 
2000 CP7615-1002.G8 4 Pot Ø310x24 / 36V CP4450-448P (RH) / -449P (LH) CP7600D43-DS2500 Replace Subaru Pin Slider Caliper.

Impreza Rear.  
“New Age Shape” 01 on CP7625-1000R2.

CG12 4 Pot Ø335x24 / 36V CP6950-110CG12 (RH)/-111CG12 (LH) CP7600D46-APF404 17”, Standard. Replaces 2 Pot 
Brembo/Subaru Calipers.

N14 Rear 08 on CP7615-1004BK.
CG12 4 Pot Ø335x24 / 36V CP6950-110CG12 (RH)/-111CG12 (LH) CP7600S46-APF404 18” Standard, replaces Brembo 2 

Pot Calipers.

TOYOTA Aristo. 91 - 97 CP7040-1013.CG12 6 Pot Ø355x32 / 48V CP4542-106CG12 (RH) - 107CG12 (LH) CP7040D54-APF404 18”, Aftermarket Wheel.

TOYOTA MRS (MK3). 2000 CP7624-1003R2.CG8 4 Pot Ø304x24 / 24V CP4348-938CG8 (RH) / -939CG8 (LH) CP7600D46-APF404 16”, Aftermarket Wheel.

TOYOTA Supra Mk4 Turbo 93 on CP5555-1008 6 Pot Ø356x36 / 48V CP3581-1096G8 (RH) / -1097G8 (LH) CP3894D54-APF404 9Jx18”, ET45 Gewalt Mackin.

TOYOTA Celica. 94-99 CP5570-1018.G8 6 Pot Ø330x32 / 48V CP3581-222G8 (RH) / -223G8 (LH) CP5070D51-APF404 17” Aftermarket

VAUXHALL. Vectra. 95 on CP5200-1027 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”.

VAUXHALL. VX220. 05 on CP7621-1001.CG8 4 Pot Ø308x26 / 48V CP3580-1174CG8 (RH) / -1175CG8 (LH) CP7600D46-APF404 16”, Standard Wheel.

VOLVO. 850 T5R & S70 91 on CP5200-1005 4 Pot Ø325x28 / 48V CP3580-294RD (RH) / -295RD (LH) CP3215D50-APF404 17”, Standard, 5 Spoke.

VW

Corrado G60. 90 - 92 CP5200-1015 4 Pot Ø295x28 / 48V CP3580-102G8 (RH) / -103G8 (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx16”, Zender Trophy.

Golf Mk3, VR6 /  
Corrado. 92 on

CP5200-1012
4 Pot

Ø304x28 / 48V CP3580-66RD (RH) / -67RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx16”, Zender Trophy.
CP5200-1009 Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”, Zender Trophy.
CP5100-1000 Ø295x25 / 24V CP4348-894RD (RH) / -895RD (LH) CP2340D51-APF404 8Jx16”, Zender Trophy.

Golf Mk4 GTi. 98 on CP5570-1003 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404 8Jx17”, TSW Hockenheim R
CP5200-1025 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 8Jx17”, Zender Trophy.

Golf Mk5 GTi & TDi. 05 on CP5200-1056 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898G8 (RH) / -2899G8 (LH) CP3215D50-APF404 18” & 19”, Standard Wheels.CP5570-1015.G8 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898G8 (RH) / -2899G8 (LH) CP5070D51-APF404

Application Année Ref du KIT. Etriers Ø Disques Ref des disques Ref plaquettes Jantes

H
O

N
D

A

Civic Type R. 2002 on CP5200-1057 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404
17”, Aftermarket Wheel.CP5570-1012 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP5070D51-APF404

2007 on CP6637-1002.CG8 4 Pot Ø330x26 / 48V CP3580-1180CG8 (RH) / -1181CG8 (LH) CP6627D51-DS2500
Integra R, 5 Stud 1998 on CP5200-1043 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17”
Integra R, 4 Stud 1998 on CP5200-1042 4 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898RD (RH) / -2899RD (LH) CP3215D50-APF404 7.5Jx17”
S2000, Black Caliper. 1999 on CP6637-1000.CG8 4 Pot Ø330x26 / 48V CP3580-1180CG8 (RH) / -1181CG8 (LH) CP6627D51-DS2500 17”, Aftermarket.S2000, Red Caliper. CP6637-1000R2.CG8
NSX Front. 1999 on CP5570T1013.CG8 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580T2910CG8 (RH) / -T2911CG8 (LH) CP5070D51-APF404 17” Aftermarket.

JA
G

U
A

R XK8 / XKR Front. 96 on CP5555-1013 6 Pot Ø356x35 / 48V CP3581-1096T2 (RH) / -1097T2 (LH) CP3894D51-APF404 8Jx18”, Aftermarket.
XJR6 Front. 95 on CP5555-1003 6 Pot Ø356x35 / 48V CP3581-1096T2 (RH) / -1097T2 (LH) CP3894D51-APF404 8Jx18”, Aftermarket.
XJR8 Front. 97 on CP5555-1004 6 Pot Ø356x35 / 48V CP3581-1096T2 (RH) / -1097T2 (LH) CP3894D51-APF404 8Jx18”, Aftermarket.
XJR6 & 8 Rear. 97 on CP5108-1000 4 Pot Ø306x23 Integ CP4450-130T2 x 2 CP2340D43-APF404 8Jx18”, Aftermarket.
XJS. 84-91 CP5200-1026 4 Pot Ø304x32 / 30V CP3580-2604G4 (RH) / -2605G4 (LH) CP3215D50-APF404 8Jx16”, Speedline SL243/A.

LEXUS. IS300. 01 on CP7040-1007.CG12 6 Pot Ø355x32 / 48V CP4542-106CG12 (RH) - 107CG12 (LH) CP7040D54-APF404 18”, Aftermarket Wheel.

MAZDA. MX5, MK1/2, 
4 Stud. 85-06 CP7611-1001R2.SD 4 Pot Ø276x24 / 36V CP4136-923SD (Non Handed) CP7601D46-JS12 16”, Aftermarket.

MAZDA. RX7. 92-2000 CP5570-1016R2.G8 6 Pot Ø330x28 / 48V CP3580-2898CG8 (RH) / -2899CG8 (LH) CP5070D51-APF404 17”, Aftremarket.

AP RACING
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Freinage
 Kit de Disques ventilés

Application Kit Disque + bol Kit Disque + bol + Plaquettes
Audi
Audi RS4 (Movit Ø378mm brake disc Kit ) CP4590-001TNP.T2
Porsche
993 (Front). Remplace Ø343 x 32mm. CP4590-012TNP.G8
996 (Front). Remplace disque Carbon, Ceramic Ø350 x 32mm CP4590-013TNP.T2
Mitsubischi
Evo 7 / 8 / 9. Monté avec étrier Brembo 4 pistons / Disque plein CP4590-003TNP.P
Evo 7 / 8 / 9. Monté avec étrier Brembo 4 pistons / Disque rainuré CP4590-003TNP.T2
Evo 7 / 8 / 9. Monté avec étrier Brembo 4 pistons / Disque plein CP4590-003T.P
Evo 7 / 8 / 9. Monté avec étrier Brembo 4 pistons / Disque rainuré CP4590-003T.T2
Renault
Megane 225 CP4590-011BNP.CG8
Seat
Leon Cupra R CP4590-010BNP.CG8
Subaru
Impreza 2001 Monté avec étrier BREMBO 4 pistons CP4590-008TNP.CG8
Impreza 2001 Monté avec étrier BREMBO 4 pistons CP4590-008T.CG8
Volvo
Volvo S60R / V70R. 1991 on CP4590-030BNP.CG12
VW
VW Golf MK4 R32 1988 on. CP4590-029RNP.CG12
VW Golf MKV R32. 2005 on. CP4590-001MNP.CG12

AP Racing produit également des kits disques + bols représentés comme une alternative aux disques d'origine. Ils sont un premier 
pas vers l'amélioration de votre système de freinage.

•	 Contenu du kit

Spécial origine :
Spécialement conçu pour se monter en lieu et place des disques d'origine, 
vous n'aurez pas besoin de changer vos étriers pour monter ces disques.

•	 Caractéristiques

Un kit comprend :
- 2 disques montés sur leurs bols en aluminium.
- Selon les kits un jeu de plaquettes Ferodo DS2500 (Voir le tableau)

‘A’ 
Ø Ext

'B' 
Ep.

Détail Montage
'C' Ø 'D' Ø InT 'E' Ø Oeil

'F' Ep 
surface 

montage

Ep.
Plaquettes

Poids 
Kg

Type de face 
de disque* Réf.PCD 

'M' N° Ø 
Trou

254.0 20.7 100.0 4 14.7 62.0 121.3 170.0 8.2 D41 4.3 G4 CP2589-120
262.0 20.1 108.0 4 12.9 66.1 131.0 156.0 6.0 D50 4.2 G4 CP2589-115
270.0 22.0 108.0 4 12.4 65.26 129.1 165.0 6.0 D52 4.8 G4/G8 CP2589-138
273.0 20.5 108.0 4 12.9 66.1 129.0 169.0 6.0 D50 4.5 G4/G8 CP2589-135
300.0 24.0 100.0 4 12.2 64.2 180.0 200.0 7.5 D44 G8 CP7080-108/9
304.0 24.0 100.0 4 12.2 64.2 180.0 200.0 7.5 D46 SD CP7080-104
332.0 20.0 120.0 5 14.6 75.0 185.08 234.0 7.17 D48 G8 CP4475-122/3

* Voir la signification des références de face P 28 de notre catalogue.

•	 Disques ventilés Intégrales

AP RACING

Disques monobloc avec moyeu.



Une question ? 
  Appelez nous ! 03.86.21.22.55 39

Freinage
Disques pleins

‘A’ 
Ø Ext

'B' 
Ep.

Détail Montage
'C' Ø 'D' Ø InT 'E' Ø Oeil

'F' Ep 
surface 

montage

Ep.
Plaquettes

Poids 
Kg

Type de face 
de disque* Réf.

PCD 'M' N° Ø 
Trou

248.0
7.1 95.25 4 9.5 76.2 128.0 5.1 32.5 D46 2.4 P CP2222-9
7.1 100.0 4 12.5 76.2 127.7 5.1 32.65 D43 2.5 G4 CP2222-272

254.0
9.7 95.25 4 9.5 76.2 128.0 5.1 31.5 D46 3.3 P CP2222-10
9.7 95.25 4 9.7 76.2 129.5 5.1 31.5 D50 3.3 P CP2222-262
9.7 100.0 4 12.5 72.6 127.7 5.1 31.5 D43 2.8 G4 CP2222-262

264.0 11.1 107.95 4 11.6 86.36 133.35 7.87 16.85 D52 3.8 P CP2407-129
266.0 9.0 100.0 4 13.2 65.16 128.3 5.1 26.9 D45 P CP2407-236

* Voir la signification des références de face P 28 de notre catalogue.

‘A0 
Ø 

Ext

'B' 
Ep.

Détail Montage 'C' 
Ø Oeil

'D' Ø 
InT 'H' Ep. 

plaquette
Poids 

Kg

Type de 
face de 
disque*

Commentaires Réf.
PCD 'M' N° Fix Ø

248.0 7.0 146.0 8 Vissé 8.45 162.0 131.0 6.0 D44 / G4 Mtg Flange Stepped out 2.5mm CP2866-211

254.0

8.0 146.0 8 Vissé 8.45 165.0 131.0 6.0 D44 / G4 Mtg Flange Stepped out 2.0mm CP2866-215
8.0 146.0 8 Vissé 8.45 165.0 131.0 6.0 D44 / G4 Mtg Flange Stepped out 0.75mm CP2866-218
9.7 151.0 8 Vissé 6.4 166.0 134.0 4.8 D44 / G4 / CP2866-204
9.7 146.0 8 Vissé 8.5 166.0 131.0 6.0 D44 / G4 / CP2866-210

260.0 9.5 139.7 6 Vissé 7.95 172.7 123.2 5.1 D44 / G4 / CP2866-229

265.0

7.1 158.8 8 Vissé 6.4 177.0 141.0 4.8 D44 / D/G4 / CP2866-195
8.0 158.8 8 Vissé 6.4 189.0 141.0 4.8 D38 / G8 / CP2866-214
9.6 158.8 8 Vissé 6.4 177.0 141.0 4.8 D44 2.0 D/G4/G8/P / CP2866-179
9.6 158.8 8 Flottant / 177.0 135.7 4.8 D44 2.1 D/G4/G8/P Bobine CP2494-593MB CP2866-193

277.0
9.6 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.0 4.8 D43 2.4 G4/G8 / CP2866-178
9.6 176.8 8 Flottant / 192.0 154.0 4.8 D43 2.3 G4/G8 Bobine CP2494-593MB CP2866-192
9.6 181.5 8 Flottant / 197.6 159.3 4.8 D40 2.2 G4 Bobine CP2494-593MB CP2866-203

280.0

7.0 172.5 5 Flottant / 192.0 190.2 4.47 D44 1.76 G4 Bobine CP2494-595MA CP2866-239
7.0 169.3 6 Flottant / 192.0 190.2 4.47 D44 1.8 G4 Bobine CP2494-595MA CP2866-238
9.6 169.8 8 Flottant / 192.0 149.3 4.8 D44 2.4 G4 Bobine CP2494-593MB CP2866-194
9.6 175.0 8 Vissé 6.4 191.5 158.0 4.8 D44 / D/G8 / CP2866-223
9.6 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.0 4.8 D44 2.5 D/G4/G8 / CP2866-177
9.6 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.0 4.8 D44 2.5 CG4 ÉTRIER PRO 5000+ Disc CP5000-177
9.6 190.0 8 Vissé 6.4 206.0 176.0 4.8 D36 2.0 D / CP2866-197
10.0 172.5 5 Flottant / 192.0 190.2 4.47 D43 2.47 G4 Bobine CP2494-595MA CP2866-240
10.0 190.0 8 Flottant / 206.0 173.0 4.8 D36 1.8 D/G8 Bobine CP2494-593MB CP2866-202

290.0 10.0 180.0 8 Flottant / 201.7 155.0 5.8 D44 2.6 G8 Bobine CP2494-589MJ CP2866-237
295.0 10.0 176.8 8 Vissé 6.4 192.0 159.0 4.8 D48 / G8 / CP2866-200
300.0 9.6 189.0 8 Vissé 6.4 206.5 171.0 4.6 D46 2.5 D / CP2866-196

* Voir la signification des références de face P 28 de notre catalogue.

•	 Disques pleins intégrales

AP RACING

Retrouvez également nos produits sur notre site internet : 
www.danielson-equipement.com
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Kit de freins PFC

Disque de frein PFC

Kit de frein PFC

Étrier de frein PFC

Performance Friction, c’est une technologie unique, développée et conçue en laboratoire par des experts. 
Toutes les pièces PFC sont testées et validées sur bancs d’essais.
Les tests sont réalisés sur une simulation de course de 500 tours de circuit à très haute vitesse.

Depuis de nombreuses années, Performance Friction développe et produit des plaquettes, des disques 
de freins et des étriers de haute qualité. Issus d’une technologie nouvelle et fabriqués selon des critères 
très stricts, ces équipements améliorent nettement les performances de freinage et l’endurance sans 
perte d'efficacité.

Déjà très utilisés dans de nombreuses disciplines :
F3, NASCAR, CART, TRANSAM, GT, BTCC, RALLYE, Etc ...

La qualité de la fonderie est exceptionnelle et ne nécessite pas 
d’équilibrage après l’usinage. Les faces de frictions sont pourvues de 
petites rainures courbées qui améliorent le nettoyage et l’aération des 
plaquettes sans réduire la solidité du disque. La fixation du disque est 
prévue pour les moyeux PFC, BREMBO ou AP Racing. 

Une gamme complète est 
disponible pour les voitures 
courantes nécessitant un 
freinage supérieur : 
F3, VIPER, PORSCHE, 
FERRARI, LAMBORGHINI, 
et bien d'autres.

De nombreux éléments permettent l'amélioration de votre système de freinage. 
PFC a prévu des disques qui se montent en lieu et place de ceux d'origine ou de 
certaines adaptations.

PFC dispose également de kits de frein adaptés à de nombreux véhicules 
comprenant étriers + plaquettes + disques + kit de fixation et flexibles.

Vous trouverez la liste des kits PFC sur la page suivante. 

Attention : La liste n'est pas exhaustive, si votre véhicule n'apparaît pas, 
n'hésitez pas à nous consulter.

4 pistons design, pour une 
meilleure sensibilité de pédale 
et une température contrôlée.

Fabrication monobloc pour limiter 
les phénomènes de torsions de 
raccourcir la course de la pédale et le 
temps de réponse.

Corps en aluminium 
haute température pour 
limiter les déformations et 
améliorer la sensibilité de 
la pédale.

Tuyau de liaison intégré 
pour plus de sécurité.

Purgeur en 2 pièces 
protégé des éléments 
extérieurs.

Système d'appui des 
plaquettes optimisé.

Performance friction propose également un choix 
conséquent d'étrier de frein de haute qualité.

Disponible pour de nombreux véhicules et bénéficiant d'une 
technologie de fabrication avancée. Ils sont couramment 
utilisés dans des disciplines très exigeantes telles que la 
formule 3, les prototypes ou les GT. 

Un étrier de la gamme Performance Friction correspond 
certainement à votre application, contactez-nous pour faire le 
bon choix.
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Freinage
Les disques et étriers PFC

BMW E36 M3 Montage Référence
ZR45 Caliper Upgrade Kit (323 mm x 29mm disc) Race Avant 4500.0002
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355 mm x 32mm disc) Avant 3100.0006
ZR29 Caliper Upgrade Kit (321mm x 20mm disc) Arrière 0029.0003
BMW E46 M3
ZR45 Caliper Upgrade Kit (323 mm x 32mm disc) Race Avant 4500.0001
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355 mm x 32mm disc) Avant 3100.0004
ZR29 Caliper Upgrade Kit (321mm x 20mm disc) Arrière 0029.0002
BMW E90 330i
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355 mm x 30mm disc) Avant 3100.0003
ZR31 Caliper Upgrade Kit (371 mm x 30mm disc) Arrière 0031.0002
BMW E92 M3
ZR31 Caliper Upgrade Kit (372mm x 32mm disc) Avant 3100.0008
ZR31 Caliper Upgrade Kit (372mm x 30mm disc) Arrière 0031.0003
CORVETTE C5/C6 A06
ZR31 Caliper Upgrade Kit (362mm x 32mm disc) Avant 3100.0005
ZR31 Caliper Upgrade Kit (371mm x 30mm disc) Arrière 0031.0001
MUSTANG S197 (2005 - )
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355mm x 32mm disc) Avant 3100.0002
OE Caliper Upgrade Disc Kit (328mm x 19mm disc) Arrière 0001.0001
MUSTANG GT500
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355mm x 32mm disc) Race Avant 3100.0011
HONDA NSX
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355mm x 30mm disc) Avant 3100.0012
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355mm x 30mm disc) Arrière 0031.0005
LEWUS IS-F
ZR31 Caliper Upgrade Kit (372mm x 32mm disc) Avant 3100.0009
ZR31 Caliper Upgrade Kit (355mm x 30mm disc) Arrière 0031.0004
MITSUBISHI EVO X
ZR31 Caliper Upgrade Kit (362mm x 32mm disc) Avant 3100.0001
ZR29 Caliper Upgrade Kit (330mm x 32mm disc) Arrière 0029.0001
MITSUBISHI EVO 4-9
ZR31 Caliper Upgrade Kit (362mm x 32mm disc) Avant 3100.0007
NISSAN 350Z (non - Brembo)
ZR31 Caliper Upgrade Kit (362mm x 32mm disc) Avant 3100.0010

Référence Origine Référence PFC Application populaire Ø Ep PCD Ø trou Nb Vis
CP5000-510/511 295.25.0044.03/04 Lotus Elise / Exige 295 25.4 177.8 6.4 12
CP3581-1131/1130 328.32.0049.03/04 V8 Star,rear 328 32 202 11.6x9.3 12

CP3580-2899/2898 330.28.0049.03/04
Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda,

330 28 203 6.4 12
Mitsubishi, Saab, Seat, Subaru...

Brembo various 332.32.0052.03/04 Lamborgihini Gallardo GT3 rear 332 32 210 9.5 x 8.1 10
CP3581-767/766 332.32.0056.03/04 Mitsubishi Evo 332 32 203 6.4 12
CP3581-543/542 343.32.0054.03/04 BMW, Saab 343 32 216 6.4 12
CP3581-1129/1128 355.32.0042.03/04 BMW 355 32 239 11.6 x 9.3 12
Brembo various 355.32.0048.03/04 Porsche / Viper, rear 355 32 233 11.4 x 8.1 10
Brembo various 355.32.0051.03/04 Porsche GT3, rear 355 32 233 11.4 x 8.1 10
CP3581-1081/1080 355.32.0051.05/06 TVR GT rear 355 32 232 11.4 x 8.1 10
CP3581-537/536 356.32.0054.03/04 BMW, Saab 356 32 228 6.4 12
CP3718-1069/1068 362.32.0055.03/04 Mitsubishi Evo 362 32 228 6.4 12
Brembo various 378.32.0051.03/04 Aston Martin DBRS9 GT3 378 32 256.8 9.7 x 8.1 10
CP3718-1031/1030 378.32.0053.03/04 Mitsubishi Evo 378 32 239 11.6 x 9.3 12
Brembo various 378.32.0060.03/04 Porsche 997 GT3 cup,front 378 32 235.6 8.4 10
Brembo various 378.35.0051.03/04 Dodge viper front 378 35 256.8 9.7 x 8.1 10

Kit de remplacement des disques montés d'origine 
en AP Racing ou Brembo par des disques PFC

Kit de freins spécial compétition PFC : Étriers + plaquettes + disques + kit de fixation + flexibles. Liste non-exhaustive.
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RS14 : Noire 
Composé de céramique avec un coefficient de friction élevé, 
permet un bon dosage du freinage avec une haute résistance 
au fading. Conseillé avec des disques pour limiter les fissures. 
Utilisation : F3, GT, Rallye.
RS15 : Grise 
Nouvelle Nuance avec un coefficient de friction élevé. Elle permet 
une utilisation constante à basse et haute température mais a 
besoin de finesse au freinage pour éviter de bloquer les roues. 
RS19 : Jaune 
Plaquette prévue pour les courses d'endurance sur la base de 
RS14. Elle assure un faible effort à la pédale pour un meilleur 
confort. Elle supporte des températures constantes jusqu'à 600° 
RS29 :Jaune 
Nouvelle qualité pour l'endurance, elle est aussi efficace que la 
RS19 avec un coefficient de friction supérieur et une meilleure 
résistance thermique.
RS42 : Bleue 
Bon coefficient de friction et bon freinage à basse température, 
resistance au fading jusqu'à 500°C. Utilisation Rallye, circuit 
monoplace légère ( représente un bon compromis route circuit)
RS44 :Orange 
Très bon niveau de friction même à basse température. Application 
circuit, Rallye avec un freinage bien dosé. Elle peut être utilisée à 
l'arrière pour un bon grip du frein à main.
RS5 : Bleue  
Avec un coefficient de friction de 0.45, ce nouveau composant a la 
particularité d'être le plus constant pendant les différents cycles de 
freinage, en fonction de la pression et de la température.

Plaquette FERODO DS2500:
Coefficient de friction constant et élevé (0.42), à basse ou haute 
température, réduction sensible du bruit pour un plus grand confort, 
réduction de l'usure du disque, durée de vie accrue, matériau pré-rodé et 
prêt à l'emploi sont les caractéristiques des plaquettes en DS2500. Elles 
assurent également une meilleure sensation au niveau de la pédale.

Plaquettes FERODO DS3000 :
Réduction du temps de rodage, très haut coefficient de friction (0,54) 
quelle que soit la température ou la vitesse, mordant initial fort, distances 
de freinage avant les courbes stables grâce à une courbe de friction plate 
dans toutes les conditions et peu de freinage résiduel lors des 
ré-accélerations sont les qualités qui caractérisent les plaquettes DS300. 

Qualité M 1144: 
Utilisation sportive et routière. Niveau constant de friction dans une 
large gamme de température. Excellent coefficient de friction à froid, qui 
diminue aux premiers freinages l’impression de “pédale morte”. Un pré-
rodage réalisé en usine permet de minimiser au maximum la possibilité 
“d’évanouissement” (fading) lors du tout premier échauffement.

Avis : recommandée pour usage routier sportif et circuit.

Qualité M 1155: 
Utilisation Gr N, Gr A, circuit . Procure les meilleures performances de 
friction à des températures extrêmes. Le niveau d’usure est extrêmement 
faible, même à des températures de 700°.Plaquette très endurante.

Avis : recommandée pour usage routier sportif et circuit, freinage correct 
à froid.

Qualité M 1166: Endurance extrême.

Le freinage est un élément essentiel dans la compétition et c'est pour cette raison que Danielson équipement 
s'est entouré des meilleurs fournisseurs pour vous fournir les plaquettes les plus performantes dans toutes les 
conditions.

Plaquettes de frein

Composé APF401 :
Plaquette pour la compétition  (usage Rallye et Circuit). Bonne 
accroche, coefficient de friction stable, usage polyvalent. 
Comparable à PFC 01, Ferodo DS1.11 et Mintex F2R.

Composé APF402 :
Plaquette pour la compétition  (usage Rallye et Circuit). Ne 
convient pas pour l’usage routier. Coefficient de friction supérieur à 
la qualité APF401. Bonne résistance au fading. Comparable à PFC 
05, Project Mu H19, Raybestos ST43,  Ferodo DS2.11 et Mintex 
F6R ou F4R.

Composé APF403 :
Plaquette pour la compétition (tout usage). Ne convient pas pour 
l’usage routier. Assure des performances stables avec une bonne 
accroche et un bon coefficient de friction. Comparable à Raybestos 
ST43 ou ST41,  Ferodo DS3000 ou 4003.

Composé APF404 :
Plaquette tout usage. Excellente qualité idéale pour un usage 
routier ou club. Performances constantes, faible usure, faible bruit 
et peu agressif pour les disques. Comparable à Ferodo DS2500, 
Pagid Bleu (RS42), Pagid RS421 ou Carbo-TechXP10.

Composé APF405 : 
Convient à un usage routier haute performance, circuit club, et 
voiture de compétition légère. Comparable à Pagid RS42, Pagid 
RS44, Ferodo DS2500

Composé 08 : La qualité 08 est très appréciée par les teams 
d’endurance et de GT de part ces performances qui donnent une bonne 
attaque à froid. C’est une qualité stable grâce à sa faible augmentation du 
coefficient de friction au cours de la montée en température des plaquettes.
Composé 07 : Qualité PFC haut couple et haut coefficient de friction a 
été créée spécialement pour les compétitions GT et Rallye. Cette qualité 
présente le meilleur coefficient de friction à froid ainsi que la meilleure 
attaque comparée à toutes autres qualités PFC et permet un excellent 
contrôle. Ce matériau est recommandé pour les applications les plus 
sévères que ce soit sur asphalte ou sur terre.
Composé 06 : Cette qualité a été conçue comme une qualité endurance 
et sprintle est très similaire à la qualité 01 du point de vue de l’attaque et 
du couple avec un excellent contrôle et une très grande durée de vie. Les 
plaquettes 06 sont donc une très bonne alternative aux autres plaquettes 
endurance du marché.
Composé 05 : Cette plaquette offre une très bonne attaque à froid, ainsi 
qu’une très grande stabilité en fonction de la température. Son coefficient 
de friction initial est supérieur à la qualité 01. Elle convient aux applications 
les plus sévères tel que la course sur asphalte.
Composé 01 : Cette qualité à très haut et stable coefficient de friction 
permet une très bonne attaque et un excellent contrôle. L’augmentation du 
couple en fonction de la température étant très faible, cette qualité assure 
une régularité et une stabilité dans les performances. La qualité 01 est le 
matériau le plus populaire de chez PFC, c’est l’une des qualités les plus 
titrées de toutes les plaquettes du marché. 
Composé 97 : Cette qualité offre les mêmes caractéristiques que la 
qualité 08 mais avec un coefficient de friction légèrement plus faible. Cette 
plaquette est destinée aux sorties club et Track Day.
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Réf Qualité Fab.
FCP342H DS2500 Ferodo

FCP342R DS300 Ferodo

U1362 RS 42 / 15 Pagid

U1362 RS 05 /14 Pagid

CP2195 APF403 AP

CP2195 APF405 AP

7719 0111 PFC 01 PFC

3514-0 M1144 Mintex

AP-CP2195 AP-CP2399 AP-CP2340 D51	 AP-CP2340 D43

Réf Qualité Fab.
FCP825H DS3000 Ferodo

FCP825R DS2500 Ferodo

CP2399 APF 403/5 AP

U1363 RS 42 / 44 / 
14 / 15 / 29 Pagid

7720 0115 PFC 01 PFC

7720 0515 PFC 05 PFC

3519-0 M1144 Mintex

AP-CP3345D44 / ALCON

Réf Qualité Fab.
FRP201H DS2500 Ferodo

FRP201R DS300 Ferodo

U1265 RS 42 Pagid

U1265 RS 05 / 29 Pagid

U1265 RS 14 / 15 Pagid

CP2340 APF402 AP

CP2340 APF403 AP

3504-0 M1144 Mintex

Réf Qualité Fab.
FRP218H DS2500 Ferodo

FRP218R DS3000 Ferodo

U1749 RS 42 / 14 / 5 Pagid

U1749 RS 14 / 15 /29 Pagid

CP2340 AFP401/3/4 AP

7740 **16 PFC 01/97 PFC

3504-1 M1144 Mintex

AP-CP2270 D46   AP-CP3215 D50 AP-CP3215 D46

AP-CP6600 D55 AP-CP7040 D54AP-CP2279 D50 AP-CP7600 D46

AP-CP5119D50 / Lotus Elise AP-CP3714 AP-CP4296 D43

Réf Qualité Fab.
FRP219H DS2500 Ferodo

FRP219R DS3000 Ferodo

FRP219M DS3000+ Ferodo

U2127 RS 15 /29 Pagid

U2127 RS 42 / 44 / 5 Pagid

CP3345 APF 401/3/4 AP

7745 **19 PFC 01/05 PFC

7745 0716 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP216H DS2500 Ferodo

FRP216R DS3000 Ferodo

U1361 RS 42 Pagid

U1361 RS 44 Pagid

U1361 RS 15 / 29 Pagid

CP3215 APF 402/3/4 AP

7767 **17 PFC 01/05/07/97 PFC

3528-2 M1144 Mintex

Réf Qualité Fab.
FRP203H DS2500 Ferodo

FRP203R DS3000 Ferodo

U1269 RS 42 Pagid

U1269 RS 44 Pagid

U1269 RS 15 Pagid

U1269 RS 29 Pagid

CP2270 APF 403/405 AP Racing

3523-0 M1144 Mintex

Réf Qualité Fab.
FRP3018H DS2500 Ferodo

FRP3018R DS3000 Ferodo

FRP3018M DS3000+ Ferodo

CP3215 APF 403 AP

U2126 RS42 Pagid

U2126 RS15 Pagid

U2126 RS15 Pagid

7768 0116 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP212H DS2500 Ferodo

FRP212R DS3000 Ferodo

U1270 RS 42 / 14 Pagid

U1270 RS 15 / 29 Pagid

CP2279 APF402/403 AP Racing

7767 **21 PFC 01/05 PFC

7767 0621 PFC 06 PFC

7767 0721 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3083H DS2500 Ferodo

FRP3083R DS3000 Ferodo

FRP3083E DS3000+ Ferodo

CP6600 APF404 AP

U20345 RS 15 / 5 Pagid

U20345 RS 29 Pagid

7869 0117 PFC 01 PFC

7869 0517 PFC 05 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3085H DS2500 Ferodo

FRP3085R DS3000 Ferodo

FRP3085W DS 1.11 Ferodo

U20349 RS 41 Pagid

U20349 RS 15 Pagid

U20349 RS 29 Pagid

7834 0116 PCF 01 Mintex

Réf Qualité Fab.
FRP3084H DS2500 Ferodo

FRP3084R DS3000 Ferodo

FRP3084E DS3000+ Ferodo

U20346 RS 29 Pagid

U20346 RS 15 Pagid

CP7040 APF404 AP Racing

CP7040 APF405 AP Racing

7839 9717 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1562H DS2500 Ferodo

FCP1562R DS3000 Ferodo

FCP1562M DS3000+ Ferodo

CP5119 APF405 AP

U2593 RS 15 / 14 Pagid

7824 0115 PFC 01 PFC

7824 9715 PFC 97 PFC

7824 0315 PFC 03 PFC

Réf Qualité Fab.
U1268 RS42 Pagid

U1268 RS44 Pagid

U1268 RS29 Pagid

7714 0125 PFC 04 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3002R DS3000 Ferodo

U2141 RS44 Pagid

Retrouvez tous nos étriers 

de la page 10 à la page 28 

de notre catalogue !

Plaquettes de frein
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Freinage

AP-CP3894 D54 AP-CP3558 D46 AP-CP3558 D51 AP-CP3558 D54

AP-CP5148 AP-CP4751 D43 / WILWOODAP-CP6220 D46 AP-CP6230 D54

WILWOOD / ALCON ALCON ALCON PFC F3

Réf Qualité Fab.
FRP3003H DS2500 Ferodo

FRP3003R DS3000 Ferodo

FRP3003E DS3000 E Ferodo

CP3894 APF 402/4 AP

7790 0118 PFC 01 PFC

7790 0318 PFC 03 PFC

7790 0718 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP3061R DS3000 Ferodo

U1538 RS 14 Pagid

U1538 RS 15 Pagid

U1538 RS 42 / 29 Pagid

CP3558 APF 402 AP

7793 **25 PFC 01/05 PFC

7793 **25 PFC 06/07 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP1060R DS3000 Ferodo

FRP1060E DS3000E Ferodo

CP3558 APF 402 AP

U1813 RS 14 Pagid

U1813 RS 29 Pagid

7794 0125 PFC 01 PFC

7794 0525 PFC 05 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3014R DS3000 Ferodo

CP3558 APF 402 AP

7790 0118 PFC 97 PFC

7790 0318 PFC 01 PFC

7790 0718 PFC 03 PFC

7790 0318 PFC 05 PFC

7790 0718 PFC 06 PFC

7790 0318 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP3019R DS3000 Ferodo

Réf Qualité Fab.

FRP3020R DS3000 Ferodo

FRP3020M DS3000+ Ferodo

7804 0125 PFC 01 PFC

7804 0725 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP3039R DS3000 Ferodo

FRP3039M DS3000+ Ferodo

7780 0125 PFC 01 PFC

7780 0525 PFC 05 PFC

7780 0625 PFC 06 PFC

7780 0725 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP501H DS2500 Ferodo

FRP501R DS3000 Ferodo

U2555 RS 14 Pagid

U2555 RS 15 Pagid

U2555 RS 29 Pagid

7751 0120 PFC 01 PFC

7751 9720 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP502H DS2500 Ferodo

FRP502R DS3000 Ferodo

FRP502M DS3000+ Ferodo

7752 0112 PFC 01 PFC

7752 9712 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP810H DS2500 Ferodo

FCP810R DS3000 Ferodo

FCP810M DS3000+ Ferodo

FGB535 M1144 Mintex

U3190 RS 42 Pagid

0051 0115 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP809H DS2500 Ferodo

FRP809R DS3000 Ferodo

FRP809M DS3000+ Ferodo

U3102 RS 42 Pagid

U3102 RS 44 Pagid

U3102 RS 14 Pagid

U3102 RS 15 Pagid

0040 0115 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.

7835 0118 PFC 01 PFC

7835 0518 PFC 05 PFC

AP-CP3894 D46 AP-CP5070 D50 AP-CP3894 D51

Réf Qualité Fab.
FRP3000H DS2500 Ferodo

FRP3000R DS3000 Ferodo

CP3894 APF 405 AP

U1852 RS 14 Pagid

U1852 RS 15 Pagid

U1852 RS 29 Pagid

U1852 RS 42 Pagid

7794 0118 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3054H DS2500 Ferodo

FRP3054R DS3000 Ferodo

U1903 RS 42 Pagid

U1903 RS 15 Pagid

U1903 RS 14 Pagid

U1903 RS 29 Pagid

7793 0118 PFC 01 PFC

7793 0718 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3076H DS2500 Ferodo

CP5070 APF404 AP

U8018 RS 29 Pagid

U8018 RS 15 Pagid

Plaquettes de frein
Conseil Danielson Équipement:

   Les plaquettes de freins 
représentent un élément vital du 
système de frein, elles doivent  
donc subir un rodage sérieux 
pour obtenir le meilleur freinage.

   A chaque étrier sa plaquette, si 
vous avez un doute demandez 
à nos techniciens qui sauront 
vous conseiller les plaquettes les 
plus adaptées pour votre auto.
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Freinage

ALCON / BREMBO ALCON / BREMBO ALCON / BREMBO ALCON

BREMBO BREMBO / ALCONBREMBO / FERRARI BREMBO

BREMBO / PORSCHE 997 LUCAS GIRLING / LOTUS LUCAS GIRLING LUCAS GIRLING

Réf Qualité Fab.
FRP1077H DS25000 Ferodo

FRP1077R DS30000 Ferodo

U1595 RS 42 Pagid

U1595 RS 44 Pagid

U1595 RS 15 Pagid

U1595 RS 29 Pagid

7700 **16 PFC 01/05 PFC

7700 9716 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP1078R DS30000 Ferodo

U1674 RS 42 Pagid

U1674 RS 44 Pagid

U1674 RS 15 Pagid

U1674 RS 29 Pagid

7700 **20 01/05/06/07/97 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP302H DS25000 Ferodo

FRP302R DS30000 Ferodo

FRP302M DS30000+ Ferodo

U1607 RS 42 Pagid

U1607 RS 44 Pagid

U1607 RS 15 Pagid

U1607 RS 29 Pagid

7700 **20 01/05/06/07 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP3012R DS3000 Ferodo

U1756 RS 42 Pagid

U1756 RS 14 Pagid

7756 0120 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP3024R DS30000 Ferodo

U1896 RS 15 Pagid

U1896 RS 29 Pagid

7770 0720 PFC 07 PFC

7770 0320 PFC 03 PFC

7770 0520 PFC 05 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3029R DS30000 Ferodo

U1619 RS 42 Pagid

U1619 RS 14 Pagid

U1619 RS 15 Pagid

7770 0126 PFC 01 PFC

7770 0326 PFC 03 PFC

7770 9726 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3029H DS25000 Ferodo

FRP3029R DS30000 Ferodo

FRP3029M DS30000+ Ferodo

U1619 RS 42 Pagid

U1619 RS 44 Pagid

U1619 RS 15 Pagid

U1619 RS 29 Pagid

7770 **26 06/07 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP3004R DS30000 Ferodo

U2489 RS 29 Pagid

7742 0120 PFC 01 PFC

7742 9720 PFC 97 PFC

7742 0320 PFC 03 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3031R DS3000 Ferodo

U2488 RS 15 Pagid

U2488 RS 14 Pagid

U2488 RS 29 Pagid

7797 0129 PFC 01 PFC

7797 0329 PFC 03 PFC

7797 0529 PFC 05 PFC

7797 0629 PFC 06 PFC

Réf Qualité Fab.

FRP101R DS30000 Ferodo

U1192 RS 15 Pagid

U1192 RS 29 Pagid

U1192 RS 42 Pagid

Réf Qualité Fab.

U8032 RS 5 Pagid

U8032 RS 29 Pagid

3554 M1144 Mintex

Réf Qualité Fab.
FCP565H DS2500 Ferodo

FCP565R DS3000 Ferodo

U1702 RS 29 Pagid

U1702 RS 42 Pagid

U1702 RS 44 Pagid

U1702 RS 15 Pagid

0590 0519 PFC 05 PFC

0590 9719 PFC 97 PFC

BREMBO F3 BREMBO 16MM BREMBO 20MM BREMBO BJ2008

Réf Qualité Fab.
FRP3071R DS3000 Ferodo

FRP3071E DS3000E Ferodo

U8000 RS 42 Pagid

U8000 RS 15 Pagid

U8000 RS 5 Pagid

U8000 RS 29 Pagid

7739 0115 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP308H DS2500 Ferodo

FRP308R DS3000 Ferodo

U1283 RS 42 Pagid

U1283 RS 15 Pagid

7735 0120 PFC 01 PFC

7735 0720 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP1079H DS2500 Ferodo

FRP1079R DS3000 Ferodo

U1705 RS 44 Pagid

U1705 RS 42 Pagid

U1705 RS 14 Pagid

U1705 RS 15 Pagid

7735 0116 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.

U8049 RS 5 Pagid

U8049 RS 29 Pagid

Plaquettes de frein
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Freinage

PORSCHE Boxster 2.5 AV PORSCHE Boxster 2.5 AR PORSCHE 997 GT3 Cup AR PORSCHE 993 TURBO AV

BREMBO / FORMEL ADAC AR FERRARI 360 MODENA AV ARPORSCHE 928S AV PORSCHE 911 AV

BMW / FERRARI AV BREMBO / MEGANE AV FERRARI / VIPER AV AR MITSUBISCHI EVO / SUBARU

Réf Qualité Fab.
FCP1307H DS2500 Ferodo

FCP1307R DS3000 Ferodo

U2407 RS 42 Pagid

U2407 RS 44 Pagid

U2407 RS 14 Pagid

0737 9717 PFC 97 PFC

0737 0117 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.

U8006 RS 14 Pagid

U8006 RS 29 Pagid

1299 0617 PFC 06 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1307H DS2500 Ferodo

FCP1307R DS3000 Ferodo

U2406 RS 42 Pagid

U2406 RS 44 Pagid

U2406 RS 29 Pagid

U2406 RS 14 Pagid

0738 9716 PFC 97 PFC

0738 **16 PFC 01/06 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP891H DS2500 Ferodo

FCP891R DS3000 Ferodo

U1842 RS 42 Pagid

U1842 RS 44 Pagid

U1842 RS 29 Pagid

U1842 RS 14 Pagid

0594 0118 PFC 01 PFC

0594 9718 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP560H DS2500 Ferodo

FCP560R DS3000 Ferodo

U1204 RS 42 Pagid

U1204 RS 44 Pagid

U1204 RS 29 Pagid

U1204 RS 14 Pagid

U1204 RS 15 Pagid

0447 **17 01/06/97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1562H DS2500 Ferodo

FCP1562R DS3000 Ferodo

U1587 RS 42 Pagid

U1587 RS 14 Pagid

U1587 RS 15 Pagid

0109 0115 PFC 01 PFC

0109 0515 PFC 05 PFC

0109 0715 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP451H DS2500 Ferodo

FCP451R DS3000 Ferodo

U1203 RS 42 Pagid

U1203 RS 44 Pagid

U1203 RS 29 Pagid

U1203 RS 14 Pagid

U1203 RS 15 Pagid

0345 9717 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1348H DS2500 Ferodo

FCP1348R DS3000 Ferodo

U1408 RS 42 Pagid

U1408 RS 44 Pagid

U1408 RS 15 Pagid

U1408 RS 29 Pagid

0592 0115 PFC 01 PFC

0592 9715 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FDS1561H DS2500 Ferodo

FDS1561R DS3000 Ferodo

U1427 RS 42 Pagid

U1427 RS 44 Pagid

U1427 RS 29 Pagid

U1427 RS 15 Pagid

0639 0117 PFC 01 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1281H DS2500 Ferodo

FCP1281R DS3000 Ferodo

U1287 RS 42 Pagid

U1287 RS 44 Pagid

U1287 RS 15 Pagid

U1287 RS 29 Pagid

7780 **18 PFC 01/07 PFC

7780 **18 PFC 97/06 PFC

Réf Qualité Fab.
FDS1667H DS2500 Ferodo

FDS1667R DS3000 Ferodo

U8023 RS 29 Pagid

U8023 RS 15 Pagid

7871 0116 PFC 01 PFC

7871 0716 PFC 07 PFC

7871 0516 PFC 05 PFC

Réf Qualité Fab.
FDS1334H DS2500 Ferodo

FDS1334R DS3000 Ferodo

U2487 RS 42 Pagid

U2487 RS 29 Pagid

U2487 RS 15 Pagid

7781 **16 PFC 01/07 PFC 

7781 **16 PFC 05/97 PFC

PORSCHE 997 GT3 Cup AV PORSCHE 996 GT3 Cup AV PORSCHE 996 GT3 AV

Réf Qualité Fab.

U8003 RS29 Pagid (10- + )

U8003 RS14 Pagid (10- + )

U8004 RS 29 Pagid (05-09)

U8004 RS 14 Pagid (05-09)

7819 0117 PFC 01 PFC

7819 9717 PFC 97 PFC

7819 0617 PFC 06 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3050H DS2500 Ferodo

FRP3050R DS3000 Ferodo

U2474 RS 42 Pagid

U2474 RS 44 Pagid

U2474 RS 15 Pagid

U2474 RS 14 Pagid

U2474 RS 29 Pagid

7818 **17 PFC 01/97 PFC

Réf Qualité Fab.
FRP3075E DS3000E Ferodo

U2707 RS 29 Pagid

U2707 RS 44 Pagid

U2707 RS 14 Pagid

7819 0117 PFC 01 PFC

7819 9717 PFC 97 PFC

7819 0617 PFC 06 PFC

Plaquettes de frein
PORSCHE 996 GT3 AR

Réf Qualité Fab.
FRP3051H DS2500 Ferodo

FRP3051R DS3000 Ferodo

U2405 RS 42 Pagid

U2405 RS 44 Pagid

U2405 RS 15 Pagid

U2405 RS 14 Pagid

U2405 RS 29 Pagid

0776 **17 01/06/97 PFC
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Freinage

BMW M3 E30 AV BMW E36 / E46 M3 AV BMW E92 M3 /335i AV BMW E36 / E46 3°SERIE

BMW E92 M3 AR BMW E39 M5 / X5 AVBMW E30 / E36 M3 AV BMW E46 M3 AR

BMW E60 M5 / AV BMW E87 1ER HA / E90 320 BMW E90 / E92 335i BMW / MERCEDES

Réf Qualité Fab.
FCP256H DS2500 Ferodo

FCP256R DS3000 Ferodo

U1144 RS 42 Pagid

U1144 RS 44 Pagid

U1144 RS 29 Pagid

0395 0120 PFC 01 PFC

0395 9720 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1628H DS2500 Ferodo

U8053 RS 29 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP779H DS2500 Ferodo

FCP779R DS3000 Ferodo

U1295 RS 42 Pagid

U1295 RS 44 Pagid

U1295 RS 29 Pagid

U1295 RS 14 Pagid

0394 0120 PFC 01 PFC

0394 **20 PFC 06/97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP725H DS2500 Ferodo

FCP725R DS3000 Ferodo

U2180 RS 29 Pagid

U2180 RS 15 Pagid

0558 0118 PFC 18 PFC

0558 9718 PFC 97 PFC

0558 0618 PFC 06 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP578H DS2500 Ferodo

FCP578R DS3000 Ferodo

U1285 RS 42 Pagid

U1285 RS 44 Pagid

U1285 RS 29 Pagid

U1285 RS 14 Pagid

0396 0117 PFC 01 PFC

0396 **17 PFC 97/06 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1672H DS2500 Ferodo

U8021 RS 19 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP857H DS2500 Ferodo

FCP857R DS3000 Ferodo

U2685 RS 29 Pagid

0548 0117 PFC 01 PFC

0548 0617 PFC 06 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP856H DS2500 Ferodo

U2683 RS 29 Pagid

Réf Qualité Fab.

U8019 RS 19 Pagid

Réf Qualité Fab.

U8051 RS 19 Pagid

Réf Qualité Fab.

U8035 RS 29 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP660H DS2500 Ferodo

FCP660R DS3000 Ferodo

U1544 RS29 Pagid

0292 0117 PFC 01 PFC

ALFA / BMW / PORSCHE ALFA/AUDI/BMW/PORSCHE FERRARI / ALFA / PORSCHE FORD / LOTUS

Réf Qualité Fab.
FCP3H DS2500 Ferodo

FCP3R DS3000 Ferodo

U4122 RS 42 Pagid

U4122 RS 44 Pagid

U4122 RS 29 Pagid

3583 M1144 Mintex

Réf Qualité Fab.
FCP11H DS2500 Ferodo

FCP11R DS3000 Ferodo

U4501 RS 42 Pagid

U4501 RS 44 Pagid

U4501 RS 15 Pagid

U4501 RS 29 Pagid

0045 9715 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP2H DS2500 Ferodo

FCP2R DS3000 Ferodo

U4304 RS 42 Pagid

U4304 RS 44 Pagid

U4304 RS 15 Pagid

U4304 RS 14 Pagid

U4304 RS 29 Pagid

0031 9715 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP167H DS2500 Ferodo

FCP167R DS3000 Ferodo

U4905 RS 44 Pagid

U4905 RS 15 Pagid

U4905 RS 29 Pagid

Plaquettes de frein
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MITSUBISCHI EVO 3 AR MITSUBISCHI EVO 
SUBARU STI AV

MITSUBISCHI EVO 4 AR MITSUBISCHI / SUBARU AR

SUBARU IMPREZA / LEGACY SUBARU IMPREZA / LEGACYSUBARU IMPREZA 2.0 AVT SUBARU IMPREZA LEGACY AV

SUBARU IMPREZA 2.0 16V AV SUBARU IMPREZA 2.0 16V AR OPEL MANTA AV VW GOLF I ET II AV

Réf Qualité Fab.

FCP1283R DS3000 Ferodo

FCP1283M DS3000 + Ferodo

U1897 RS 42 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP1280H DS2500 Ferodo

FCP1280R DS3000 Ferodo

U2445 RS 42 Pagid

U2445 RS 44 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP1334H DS2500 Ferodo

FCP1334R DS3000 Ferodo

U2487 RS 42 Pagid

U2487 RS 29 Pagid

U2487 RS 15 Pagid

7781 9716 PFC 97 PFC

7781 0516 PFC 05 PFC

7781 **16 PFC 07/01 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1562H DS2500 Ferodo

FCP1562R DS3000 Ferodo

U1587 RS 42 Pagid

U1587 RS 14 Pagid

U1587 RS 15 Pagid

0109 0515 PFC 05 PFC

0109 0115 PFC 01 PFC

0109 0715 PFC 07 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP986H DS2500 Ferodo

FCP986R DS3000 Ferodo

FCP986M DS3000+ Ferodo

U1406 RS 44 Pagid

U1406 RS 42 Pagid

U1406 RS 15 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP790H DS2500 Ferodo

FCP790R DS3000 Ferodo

Réf Qualité Fab.
FCP789H DS2500 Ferodo

FCP789R DS3000 Ferodo

U1392 RS 42 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP948H DS2500 Ferodo

FCP948R DS3000 Ferodo

Réf Qualité Fab.
FCP1327H DS2500 Ferodo

FCP1327R DS3000 Ferodo

Réf Qualité Fab.
FCP173H DS2500 Ferodo

FCP173R DS3000 Ferodo

U9521 RS 42 Pagid

U9521 RS29 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP1333H DS2500 Ferodo

FCP1333R DS3000 Ferodo

Réf Qualité Fab.
FCP392H DS2500 Ferodo

FCP392R DS3000 Ferodo

U4011 RS29 Pagid

HONDA ACCORD / CIVIC HONDA CIVIC 2.0R / S2000 HONDA INTEGRA / NSX

Réf Qualité Fab.
FCP956H DS2500 Ferodo

FCP956R DS3000 Ferodo

FCP956E DS3000 E Ferodo

0537 9714 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP905H DS2500 Ferodo

FCP905R DS3000 Ferodo

U2623 RS 42 Pagid

U2623 RS 29 Pagid

U2623 RS 15 Pagid

0503 9717 PFC 97 PFC

Réf Qualité Fab.
FCP1444H DS2500 Ferodo

FCP1444R DS3000 Ferodo

FCP1444M DS3000 + Ferodo

FCP1444E DS3000 E Ferodo

0829 9716 PFC 97 PFC

Plaquettes de frein
MITSUBISCHI EVO 3/4/6 AV

Réf Qualité Fab.
FCP765H DS2500 Ferodo

FCP765R DS3000 Ferodo

U1591 RS 42 Pagid

U1591 RS 14 Pagid

U1591 RS 15 Pagid

0530 9716 PFC 97 PFC

0530 0116 PFC 01 PFC

0530 0716 PFC 07 PFC
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Freinage

VW / AUDI VW GOLF VR5 VW GOLF 4 / NEW BEETLE AUDI / GOLF 5 GTI AV

Réf Qualité Fab.
FCP774H DS2500 Ferodo

FCP774R DS3000 Ferodo

U1743 RS 44 Pagid

U1743 RS 29 Pagid

U1743 RS 14 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP1094H DS2500 Ferodo

FCP1094R DS3000 Ferodo

U2130 RS 42 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP590H DS2500 Ferodo

FCP590R DS3000 Ferodo

U1678 RS 42 Pagid

U1678 RS 44 Pagid

Réf Qualité Fab.
FCP1641H DS2500 Ferodo

U8001 RS 42 Pagid

U8001 RS 29 Pagid

Plaquettes de frein

•	 Utilisation des plaquettes
Les matériaux proposés sont développés et mis au point par les plus grands fabricants de la compétition. Les 
recherches et les tests effectués permettent d’obtenir des matériaux très performants dans toutes les conditions 
d'utilisations propre à la compétition. 
Ces plaquettes ne sont pas homologuées pour la route. 

•	 Le Rodage

Réaliser 10 à 20 freinages d’environ 4 secondes en utilisant 50% de la pression normale exercée sur la pédale de frein. Ces 
freinages peuvent être effectués en ligne droite ou en virage pour écourter la procédure. Veiller à bien faire monter la température 
progressivement dans le système de freinage afin d’optimiser la performance, la vie des plaquettes et des disques. 
ATTENTION : Eviter de freiner trop fort au risque de glacer les plaquettes qui perdront alors leurs efficacités.

La température des freins doit être contrôlée en permanence pour choisir la qualité adéquate et adapter le refroidissement. Utilisez 
pour cela la peinture thermique vert/orange/rouge (page 28). Si possible, inspectez ensuite la surface des plaquettes des 2 roues 
les plus sollicitées. Toute la surface de la plaquette doit avoir été en contact avec le disque. 
Laissez refroidir quelques instants, les plaquettes sont ensuite prêtes à utiliser.

Liste non exhaustive, pour d'autres formes nous contacter.
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Retrouvez également nos produits sur notre site internet : 
www.danielson-equipement.com
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Freinage

   Les maîtres cylindres AP Racing en aluminium sont très légers et peu encombrants. Ils sont utilisables pour tous types de 
compétitions, pour les freins et l’embrayage. Chaque pièce est  réglée au montage pour optimiser la position du piston et éliminer le 
jeu de la tige. Pour cela NE JAMAIS CHANGER LA TIGE sans procéder à un nouveau calage. 
   Tous les maîtres cylindres AP Racing sont prévus pour un retour rapide du liquide dans le bocal lors du changement des plaquettes 
de frein. Le diamètre du piston est gravé sur le corps depuis le 01/01/2003 ou  repéré par un collier en plastique de différentes 
couleurs :

Maîtres cylindres 

14 mm (0.551")

15 mm (0.590")

15.9 mm (0.625”) 5/8"

16.8 mm (0.661")

17.8 mm (0.70”) 

19.1 mm (0.75”) 3/4"

Les maîtres cylindres AP Racing

Le choix de la tige montée sur le Maître Cylindre :
AP Racing propose ses maîtres cylindres avec différentes tiges pour une meilleure adaptation, elles sont désignées 
en suffixe de la référence des maîtres cylindres : (ex : CP2623 98PRT115)

PRT115 : Tige en 5/16 UNF Longueur : 115mm
PRT135 : Tige en 5/16 UNF Longueur : 135mm
PRT160 : Tige en 5/16 UNF Longueur 160mm
PRT180 : Tige en 5/16 UNF Longueur 180mm

PRM 115 : M8x125 Longueur 115mm
PRM 135 : M8x125 Longueur 135mm
PRM 160 : M8x125 Longueur 160mm
PRM 180 : M8x125 Longueur 150mm

NC : sans tige, modèle prévu pour recevoir une tige de poussée non fixée, pour changement rapide.

Pour les modèles CP2293, CP2623, CP4400 et CP4623.
Diamètre 15.8 : CP2641 15RK       Ces kits comprennent :
Diamètre 17.7 : CP2641 16RK       Joints primaires
Diamètre 19.1 : CP2641 17RK       Joints secondaires            
Diamètre 20.6 : CP2641 18RK       Rondelles             
Diamètre 22.2 : CP2641 19RK              
Diamètre 23.8 : CP2641 20RK              
Diamètre 25.4 : CP2641 21RK

•	 Kit de réparation de Maître Cylindre AP

Maître cylindre allégé en aluminium idéal pour un encombrement 
réduit et possédant une course très courte.

Course maxi / mini : 25.4 mm / 0.68 mm à 1.09 mm
Tige disponible : PRM 115 ou 160 / PRT 115 ou 160   
Filetage d’entrée : 7/16" x20 UNF
Filetage de sortie : 3/8" x24 UNF

Diamètre mm Référence Diamètre mm Référence
Ø14 CP2623 88 Ø15 CP2623 89

Ø15.9 (5/8") CP2623 90 Ø16.8 CP2623 90 5

Ø17.8 (0.7") CP2623 91 Ø19.1 (3/4") CP2623 92
Ø20.6 (13/16") CP2623 93 Ø22.2 (7/8") CP2623 94

Ø23.8 (15/16") CP2623 95 Ø25.4 (1") CP2623 96

•	 Maître cylindre CP2623

Exemple : CP2623 98PRT115
Infos : 
La version d'attaque Extra courte a été abandonnée par AP en 2009 pour la 
famille CP2623.

AP RACING

20.6 mm (0.812") 13/16"
22.2 mm (0.875") 7/8"
23.8 mm (0.937") 15/16"
25.4 mm (1.00") 1"
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Freinage

•	 Maître cylindre CP4623 

•	 Maître cylindre CP4400 

Idéal pour les véhicules de compétition grâce à sa fixation centrale 
et ses entrées / sorties à l'arrière du maître cylindre. Course courte.

Course maxi / mini : 25.4 mm / 0.48 mm à 0.63 mm
Tige disponible : PRM 135 ou 180 / PRT 135 ou 180
Filetage d’entrée : 7/16" x20 UNF
Filetage de sortie : 3/8" x24 UNF 
Poids : 0.29 Kg

Diamètre mm Référence Diamètre mm Référence
Ø14 CP4400 88 Ø15 CP4400 89

Ø15.9 (5/8") CP4400 90 Ø16.8 (0.661") CP4400 905

Ø17.8 (0.7") CP4400 91 Ø19.1 (3/4") CP4400 92
Ø20.6 (13/16") CP4400 93 Ø22.2 (7/8") CP4400 94

Ø23.8 (15/16") CP4400 95

Maîtres cylindres

Maître cylindre allégé en aluminium similaire au CP2623 avec 
fixation décalé d'1/4 de tour pour un encombrement réduit et 
possédant une course très courte.

•	 Maître cylindre CP6093
Pour les freins ou l'embrayage nécessitant une longue course.

Course maxi / mini : 25.4 mm / 0.48 mm à 0.63 mm
Tige disponible : PRM 135 ou 180 / PRT 135 ou 180
Filetage d’entrée : 7/16" x20 UNF
Filetage de sortie : 3/8" x24 UNF 
Poids : 0.29 Kg

Diamètre mm Référence Diamètre mm Référence
Ø15.9 (5/8") CP6093 90 Ø16.8 CP6093 905
Ø17.8 (0.7") CP6093 91 Ø19.1 (3/4") CP6093 92
Ø20.6 (13/16") CP6093 93 Ø22.2 (7/8") CP6093 94

Ø23.8 (15/16") CP6093 95 Ø25.4 (1") CP6093 95

AP RACING

Course maxi / mini : 25.4 mm / 0.7 mm à 1.09 mm
Tige disponible : PRM 115 ou 160 / PRT 115 ou 160
Filetage d’entrée :12x100 
Filetage de sortie: 10x100
Poids : 0.3 Kg

Diamètre mm Référence Diamètre mm Référence
Ø14 CP4623 88 Ø15 CP4623 89
Ø15.9 (5/8") CP4623 90 Ø16.8 CP4623 905
Ø17.8 (0.7") CP4623 91 Ø19.1 (3/4") CP4623 92
Ø20.6 (13/16") CP4623 93 Ø22.2 (7/8") CP4623 94
Ø23.8 (15/16") CP4623 95 Ø25.4 (1") CP4623 96
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Maîtres cylindres

Course maxi : 2x12 mm 
Course mini : 0.48 mm a 0.63 mm
Filetage d’entrée : M10x100
Filetage de sortie: M10x100
Poids : 0.25 Kg

Repère Référence Description Qt par cyl
1 CP6026-101 Tige 2
2 CPME21001 Écrou M6 2

CP6025-91RK Kit de réparation

Maître cylindre allégé en aluminium avec une rotule pour un 
montage direct sur un pédalier. 
Idéal pour une utilisation sur un pédalier AP racing.
 
Course maxi de 14mm à 7/8 : 30.0mm (1.18")
Course maxi de 15/16" à 1" : 28.0mm (1.10")
Course mini : 0.48 à 0.63 mm
Tige disponible : PRTE : M8x1.25
Filetage d’entrée : 7/16" x20 UNF
Filetage de sortie : 3/8" x24 UNF 
Poids : 0.293 Kg

Diamètre mm Référence Diamètre mm Référence
Ø14 CP5855 88 Ø15 CP5855 89

Ø15.9 (5/8") CP5855 90 Ø16.8 CP5855 905

Ø17.8 (0.7") CP5855 91 Ø19.1 (3/4") CP5855 92
Ø20.6 (13/16") CP5855 93 Ø22.2 (7/8") CP5855 94

Ø23.8 (15/16") CP5855 95 Ø25.4 (1") CP5855 96

Double maître cylindre allégé en aluminium pour 
système de frein à main avec deux circuits .

•	 Maître cylindre CP5855

•	 Maître cylindre CP6026 

•	 Maître cylindre CP5623
Type CP2623, maître cylindre compact monté exclusivement avec des 
tiges métriques.
Course maxi / mini : 25.4 mm / 0.68 mm a 1.09 mm
Tige disponible : PRM 115 (115mm / 8x125)
Filetage d’entrée : M12x100
Filetage de sortie : M10x100 
Poids : 0.3 Kg

Diamètre mm Référence Diamètre mm Référence
Ø14 CP5623 88 Ø15 CP5623 89

Ø15.9 (5/8") CP5623 90 Ø16.8 CP5623 905

Ø17.8 (0.7") CP5623 91 Ø19.1 (3/4") CP5623 92

Ø20.6 (13/16") CP5623 93 Ø22.2 (7/8") CP5623 94
Ø23.8 (15/16") CP5623 95 Ø25.4 (1") CP5623 96

AP RACING
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Accessoires

•	 Bocaux AP Racing

Ref Fix Type Volume Hauteur 'L' Sortie
CP4709 10 * Grand 188 169 15/16" x20UNF
CP4709 11 * Moyen 123 119 15/16" x20UNF
CP4709 12 * Petit 75 79 15/16" x20UNF

CP4709 13 ** Petit 75 96 7/16" x20UNF

CP4709 14 ** Moyen 123 136 7/16" x20UNF
CP4709 15 ** Grand 183 186 7/16" x20UNF

CP4709 16 *** Petit 75 96 M12x100

CP4709 17 *** Moyen 123 136 M12x100

Bocaux reliés directement aux maîtres cylindres.

Légende :
Repère Définition 

* Fixation directe sur M/C CP2623 / CP4623 / 
CP5623 / CP6093.

** Fixation directe sur M/C CP4400 ou déportée

*** Fixation déportée ( sortie CP4709 107 / P.56)

Référence Attribution
CP2709-156

Petit
Pour CP4709
Tous modèle

CP2293-48
Moyen

Pour CP2293 
-141 / -143 / -69

CP2293-166
Grand

Pour CP2293 
-162 ou -163

•	 4342 - 372 Bocal AP une sortie •	 4342 - 355 Bocal AP 2 sorties             Soufflet de bocal AP

CP2293-141 / -143 & CP4623-7 /-8 CP2293- 162 / -163 

Réservoirs grandes capacités 
se montant directement sur le 
maître cylindre.

Disponible avec ou sans soufflet

Référence Soufflet Volume cm3 Filetage Compatible

CP2293-141 Non
 275 7/16" 

UNF

CP2623 
CP4400 
CP6093CP2293-143 Oui

CP4623-7 Oui
275 M12x100 CP4623 

CP5623CP4623-8 Non

Réservoirs grandes capacités avec sortie centrale ou décalée
Volume : 340 cm3
Fournit avec un soufflet (qui évite les débordements) un 
bouchon et un adaptateur.

AP RACING
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Maîtres cylindres

•	 Liquide de frein

Référence DOT Conditionnement Point d'ébullition sec et neuf Point d'ébullition humide Spécial
CP4660-1 DOT 4 500 ml 325°C 204°C Non Miscible
CP7551 DOT 3 500 ml 269°C 151°C Miscible
CP3600 DOT 5 500 ml 312°C 204°C Non Miscible

Castrol SRF DOT 4 1 Litre 310°C 270°C Non Miscible
Motul RBF600 DOT4 500 ml 312°C 216°C Non miscible

LHYSS55 DOT 5.1 1 Litre 350°C 200°C Non miscible

Cp5709-10 Bocal complet

Réservoir plastique pour tuyau de 5/16" livré avec collier de maintien. 
Contenance : 185 Cm3  
Remplace le modèle 112009. Pas de soufflet disponible pour ce modèle.

CP4709-25 bocal Collecteur 
Nouveau Produit !

Le kit comprend :
- 1 bocal collecteur.
- Tuyau silicone 75 cm.
- 3 bouchons avec rondelles et écrous.
- 2 câbles attaches.
- 4 Blocks de montage.

Tous les réservoirs AP Racing sont 
compatibles dans toutes les compétitions.

N
ou

ve
au

AP RACING

CP4660-1 : Liquide préconisé par AP Racing pour les véhicules historiques.

Les liquides de freins AP Racing ont été spécialement développés pour une 
utilisation compétition. Sa composition sans silicone améliore la transmission tout 
en conférant une pédale dure et sans faille même en usage intensif.

La gamme se distingue en 3 catégories :
AP600 (CP3600) : Utilisation intensive avec point d'ébullition supérieure. 
AP660 (CP4660-1) : Utilisation extrême à haute température (F1, Monoplace, Rallye) 
AP551 (CP7551) : Pour une utilisation "normal", compatible avec les PIÈCES en magnésium.

ATTENTION : CP3600 et CP4660-1 sont incompatible avec le magnésium et les 3 
ne doivent pas être mélangés entre eux ou avec un autre liquide.
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Maîtres Cylindres Girling

Ø Piston Tige Référence Filetage sortie
Ø15.8 (5/8") 5/16 UNF 3112242 DH3 (3/8UNF)

Ø17.7 (.7") 5/16 UNF 64068376 DH3 (3/8UNF)

Ø19 (3/4") 5/16 UNF 64068606 DH3 (3/8UNF)

Pour un encombrement optimisé, les maîtres cylindres GIRLING avec bocal 
sont la solution idéale.
Matiere : aluminium pour une légèreté optimale

Maître cylindre avec bocal

Ø Piston Tige Référence Filetage entré Filetage sortie
Ø15.8 (5/8") 5/16 UNF 64067651 DH4 (7/16UNF) DH3 (3/8UNF)

Ø17.7 (.7") 5/16 UNF 64067884 DH4 (7/16UNF) DH3 (3/8UNF)

Ø19 (3/4") 5/16 UNF 64067620 DH4 (7/16UNF) DH3 (3/8UNF)

Maître cylindre sans bocal

Idéal quand l'encombrement est limité, les maîtres cylindres GIRLING 
sont une référence de la compétition.
Matiere : aluminium pour une légèreté optimale

Kit de réparation girling

GIRLING a prévu des kits de réparations pour ses maîtres cylindres. 
Ils sont composés de :

Coupelle, joints de tige, soufflet, joints de bouchon, circlips et graisse.

Références Désignation
SP1963 Pour maître cylindre 5/8"
SP2102 Pour maître cylindre 0.7"
SP1967 Pour maître cylindre 3/4"

Tous nos raccords P.125

Tous nos accessoires de 
maîtres cylindres P.56

Retrouvez également nos produits sur notre site internet : 
www.danielson-equipement.com
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•	 Bocaux Girling 64046158

Accessoires 

•	 Bocaux Girling 64047341
Modèle Girling en plastique blanc livré avec raccord pour montage sur les maîtres cylindres AP Racing ou GIRLING.

Référence Désignation
64046158 Capacité 192 Cm3
64047341 Capacité 107 Cm3
64475476 Prolongateur

Prolongateur pour maître cylindre avec bocal incorporé

Référence Désignation
CP2623 30 Embout de maître cylindre pour tuyau caoutchouc
CP2623 41 Banjo + vis + joints pour M/C
74470144 Bouchon pour maître cylindre avec bocal intégré
64474602 Bouchon pour bocal Girling grand modèle.
4325 151 Bouchon pour bocal AP Petit modèle.

•	 Accessoires

CP3720-182 CP3720-173 CP4469-101
3/8" UNF M10x100 M7x100

CP3880-2 CP3880-1
Kit - 2 vis x 3/8" UNF  
     - 2 Joints

Kit - 2 vis x M10x100  
     - 2 Joints

Vis de purge

Joint cuivre

CP4709-105 CP4709-106 CP4709-107
7/16" UNF M12x100 Pour tuyau

Embout de sortie pour Bocal AP

648201 Vanne pour circuit de frein

Vanne 1/4 de tour avec entrée 
et sortie en JIC-3 (3/8UNF)

Référence Diamètre Épaisseur
44516 3/8 UNF Fin

44517 3/8 UNF Épais

44518 7/16 UNF Fin

•	 Durite d'alimentation

Référence Désignation
PB000131 Ø Int 8 / Ø Ext 14 au Mètre
9206 2400 Ø Int 7 / Ø Ext 11 Unité Lg 0.60 

AP RACING
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Freinage
Repartiteur de freinage

•	 CP3550-14 

•	 CP4550-1

•	 CP3550-13 
Conçu spécialement pour réduire la pression du circuit de 
frein ce limiteur est un véritable outil de précision. Sa molette 
lui permet un réglage ultra précis. Dévissé complètement, la 
pression entrée / sortie est identique, vissé complètement, elle 
est réduite d'environ 1/3 sur l'arrière.

Limiteur à 7 positions avec double circuit : 2 entrées et 2 sorties. 
Utilisation en Groupe N ou similaire, lorsque le véhicule est 
équipé de deux conduites de freins arrières.

Limiteur avec 7 positions de réglages pour contrôler la 
pression dans le circuit de freinage arrière.

Entrée / sortie  M10x100

Entrée / sortie  M10x100

Limiteur hydraulique réglable à molette.
Dimensions : 
Longueur : 45 mm     La pression n'est pas limitée lorsque 
Largeur : 26 mm        la molette est serrée.
Hauteur : 85 mm
 

Entrée / sortie  M10x100

Entrée / sortie  M10x100

LE MOINS CHER !
 2135

AP RACING
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Freinage

 Pédale de frein

Pédale d'embrayage

Pédale de frein 

Pédaliers Danielson

204-AMLC : Pédale de frein en aluminium fixée au plancher avec répartiteur de frein et fixation de maître cylindre à l'extérieur.
Longueur : 220 mm  Poids : 1 Kg (Repère 01) (vendue sans maîtres cylindre)

214-SMLC : Pédale de frein suspendue en acier avec support aluminium, fixation du maître cylindre à l'intérieur, vendu avec 
répartiteur de frein.

Longueur : 260 mm  Poids : 1.38 Kg (Repère 02) (vendue sans maître cylindre)

250-AMLC : Pédale d'embrayage en aluminium fixée au plancher, avec maître cylindre à l'extérieur.
Longueur : 220 mm  Poids : 0.490 Kg (Repère 03) (vendue sans chape ni maître cylindre)

260-SMLC : Pédale d'embrayage suspendue en acier, fixation du maître cylindre à l'extérieur
Longueur : 260 mm  Poids : 0.860 Kg (Repère 04) (vendue sans chape ni maître cylindre)

224-SMLC : Pédale de frein suspendue en acier avec support 
en aluminium, fixation des maîtres cylindres à l'extérieur. 
Répartiteur de frein fourni. (sans câble)

Longueur : 220 mm  Poids : 0.490 Kg ( Repère 05) 
(vendue sans maître cylindre)

270-SLMC : Pédale de frein suspendue en acier, fixation de maître cylindre à l'intérieur.  
   Longueur : 225 mm  Poids : 0.20 Kg (Repère 06) (vendue sans chape ni maître cylindre)

Chape pour pédalier

Pour le montage d'un maître cylindre sur 
la pédale d'embrayage.

Filetage : 5/16 UNF
Diamètre de l'axe : 8 mm
Matière : Acier

1

2

3

4

6

support de pédale
Plaque pour assembler une pédale de frein et une pédale d'embrayage

Référence : 1224

Retrouvez nos maîtres cylindres 
page 50 de notre catalogue

5
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Freinage
Accessoires de pédaliers

CP2905-8&-18 Câble de réglage
Bouton de réglage en aluminium anodisé équipé d’un blocage à chaque quart 
de tour. Le câble intérieur en acier est protégé par une gaine en polyéthylène 
ininflammable et il peut être coupé pour être ajusté à la bonne longueur. 
Livré avec clips et 2 flèches adhésives.

CP2905-15 Câble de réglage avec afficheur digital
Câble de réglage du palonnier avec affichage 
digital de la position exacte du palonnier par 
rapport au centre de la pédale. Le système 
élimine tous les risques d’erreurs de réglage et 
évite ainsi l’usure prématurée ou l’échauffement 
excessif des freins avant ou arrière.

Le câble de commande du palonnier est identique au modèle 
CP2905 8. L’information de la position est transmise à l’afficheur par 
un cordon de 460 mm.

CP5500-14 système de réglage électronique

CP5500-10 Renvoi d'angle 90°

Adaptateur universel permettant le montage du câble 
de réglage à 90° sur les répartiteurs standard ou AP.
 
Il facilitera le montage et permettra d'éloigner le 
câble des pédales d'accélérateur et de freins pour un 
confort optimum.

 Le système 
utilise un 
moteur pas 
à pas avec 
un contrôle 
électronique. 
Le mouvement 
est transmis au 
palonnier par 
un câble et un 
renvoi d’angle 

de haute précision. Le réglage s’effectue par pression 
sur les 2 boutons au tableau de bord. Chaque 
impulsion correspond à un demi tour de palonnier et 
la position est indiquée sur l’afficheur digital. 
   La mémoire enregistre le dernier réglage effectué, 
même si la batterie est déconnectée. 

   Des réglages différents pour chaque pilote peuvent 
être également mémorisés. Ce système peut être 
installé avec le palonnier et le pédalier AP RACING 
ou adapté à la plupart des répartiteurs existants.

Référence Désignation

CP2905-8 Avec connecteur en bout

CP2905-18 Sans connecteur

AP RACING
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Freinage
Freins à main

Levier de frein à main hydraulique à installer sur la ligne de frein arrière en aval du 
limiteur de pression. Il est équipé d’une chape pour tige de maître cylindre 5/16 UNF et 
d’un blocage du levier en position haute.

Pour ce frein à main nous vous proposons :
● Maître cylindre Girling sans bocal 5/8 (tige 5/16) 
Référence : 64067651
● Maître cylindre AP Racing 5/8 (tige 5/16) 
Référence : CP2623 190PRT115
Maître cylindre non-inclus.  

Support en acier 160 x 60 mm - Hauteur : 90mm
Levier en aluminium, longueur : 280 mm - Poids : 0.87 kg
NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ COMME FREIN DE PARKING PROLONGÉ.

•	 RD6016 Frein à main

•	 400A Frein à main

Frein à main à levier vertical spécialement 
étudié pour le Rallye, Rallye-cross 
ou Rallye-raid.     
Support en aluminium moulé prévu pour 
recevoir un maître cylindre Girling ou AP.

Dimensions : 
Base du support : 140x55 mm. 
Hauteur du levier : 385 mm
Poids : 510 gr. 
Maître cylindre et chape non-inclus. 

•	 CP5500-9 Palonnier complet

Modèle de haute qualité avec bague, rotule et chape pour tige de maître cylindre M8x125. 
Equipé de 2 caoutchoucs de protection étanches et d’une fixation pour câble de commande. 

•	 CP5520-13 Palonnier complet

Vendu sans câble.

Un nouveau concept de répartiteur de frein.

La rotule sphérique est remplacée 
par un cylindre vertical ce qui diminue 
considérablement les jeux. Il peut être installé 
sur la pédale ou en bout d'un pédal box.
Prévue pour une tige de 5/16 UNF.

AP RACING
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Freinage
Pédaliers 

CP5500 Pédalier 3 pédales

 AP RACING a développé une gamme de pédaliers de haute technologie. Fabriqués en aluminium, ils sont très légers et grâce 
à leur design très étudié ils offrent une efficacité et un contrôle de freinage remarquable. Les pédales ergonomiques forgées 
et les paliers de haute qualité à bas coefficient de friction permettent une sensibilité optimale de la pédale. Chaque pédales de 
frein est équipée d’un répartiteur très précis, étanche et réglable à distance. 
Les supports en aluminium forgés sont prévus pour recevoir les maîtres cylindres AP verticaux et inclinés (non inclus). 

Référence Caractéristiques
CP5500-50 Modèle 3 pédales fixées au sol.

Pédalier en aluminium haute qualité fixé au sol. S'utilise 
avec un maître cylindre extérieur poussé.
Rapport des pédales de frein et d’embrayage = 4,85/1
6 positions différentes de la pédale d’accélérateur. 

Kit comprenant :
● Pédalier,
● Pédales en aluminium,
● Palonnier complet,
● Câble de réglage 1.2m,
● Goujons de fixation.

Maître cylindre compatible :
CP2623
CP4623

Trou de montage : M10

CP5509 Pédalier 2 pédales

Kit comprenant :
● Pédalier,
● Pédales en aluminium 
réglables,
● Palonnier complet,
● Câble de réglage 1.2m,
● Goujons de fixation.

Maître cylindre compatible :
CP7854

Poids avec maître cylindre : 2.26 Kg
Poids sans maître cylindre : 1.66 Kg

Pédalier en aluminium haute qualité utilisant les 
dernières évolution du maître cylindre CP7854.

2 Pédales :

Pédale de frein
Pédale d'embrayage

AP RACING

Référence Caractéristiques
CP5509-2 Modèle 2 pédales 
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Freinage
Pédaliers AP Racing

CP5516-7 pédalier 3 pédales

CP5507-18 & -19 pédalier 2 et 3 pédales avec maître cylindre extérieur

Maître cylindre 
compatible :
CP6465

Pédalier en aluminium haute qualité.
Rapport des pédales de frein et 
d’embrayage = 4,85/1

Référence Caractéristiques
CP5507-19 3 Pédales :  Freins, Embrayage, Accélérateur.
CP5507-18 2 Pédales :  Freins, Embrayage.

Kit comprenant :
● Pédalier aluminium,
● Pédales de frein en acier,
● Autres pédales en aluminium,
● Pédales réglables,
● Palonnier complet,
● Câble de réglage 1.2m,
● Goujons de fixation.

Pédalier en aluminium haute qualité.
Rapport des pédales de frein et 
d’embrayage = 4,85/1

Maître cylindre compatible :
CP6093
CP2623
CP4623

Rapport des pédales de frein et 
d’embrayage = 6/1

Retrouvez tous 
nos maîtres cylindres
P.50 de notre catalogue !

AP RACING
Pédalier au sol avec maître cylindre tiré.
Kit comprenant :
● Pédalier,
● Pédales en aluminium réglables,
● Palonnier complet,
● Câble de réglage 1.2m,
● Goujons de fixation.
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Freinage

CP5508-1 Pédalier 2 pédales

CP5517-1 Pédalier 2 pédales

Kit comprenant :
•	 Pédalier aluminium suspendu avec rapport réglable.
•	 Pédale de frein en acier,
•	 Pédale d'embrayage aluminium,
•	 Palonnier complet,
•	 3 positions de poussées,
•	 Câble de réglage 1.2m,
•	 Goujons de fixation.

Pédalier en aluminium haute qualité
Poids avec maître cylindre : 2.72 Kg
Maître cylindre compatible : CP7854

Pédalier en aluminium haute qualité
Rapport des pédales de frein et 
d’embrayage = 4.8/1
Maître cylindre compatible : CP6465

Kit comprenant :
•	 Pédalier aluminium suspendu avec   

maître cylindre tiré,
•	 Pédale de frein en acier,
•	 Pédale d'embrayage aluminium,
•	 Palonnier complet,
•	 Câble de réglage 1.2m,
•	 Goujons de fixation.

Pédaliers AP Racing AP RACING


